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AMEN-VER Hîncești 

Experiențe practice în exploatoarea produselor WILO de către 
ÎM APĂ-CANAL UNGHENI 

Prezentare: WILO - 2016 

Prezentare: Mentenanța WILO 

CW - instalare exploatare și mentenanța 

SCP - instalare exploatare și mentenanța 

WW - instalare exploatare și mentenanța 

PA - instalare exploatare și mentenanța 

Lista  Participanților 
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MODUL 2

Introducere



Privind totalurile seminarului  ”Proiectarea, efectuarea lucrărilor de 
montare și punere în funcțiune, darea în exploatare a stațiilor de 

pompare prefabricate a apei uzate și apei curate” 

Modul 1 
Seminarul s-a desfașurat in perioada 01-02 martie 2016.  El a fost preconizat 

pentru  proiectanți din domeniul alimentarii cu apa si canalizare.La acest seminar au 
participat 38 de proiectanti de la urmatoarele institutii de proiectare: I.P.S.Iprocom , 
I.N.C.P. Urbanproiect, "Intexnauca" S.A., I.M.P. "Chișinăuproiect",  I.P. "Indalproiect", 
S.A. "Ceproserving", "Acva Proiect" S.R.L., "Agroindproiect" S.A., S.A. "Apă-Canal 
Chișinău", "Naiman Com" S.R.L., "Universinj" S.R.L., "Transproiectconsult" S.R.L., 
Ecologie-Expert S.R.L.. 

Trainerii seminarului au fost : 

George Somlea - Director Vanzari Aplicatii Municipale 

George Tudor - manager de produs WILO EMUPORT 

Wolf Dieter Boerner - Business Development Engineer(WILO Germania) 

Victor Dobrescu - Manager de product SCP Aplication support Region 
EU+North/East 

Scopul seminarului: 
Scopul seminarului a fost famializarea participanților cu ultimele tehnologii WILO in 
domeniul pompelor. Au fost prezentate urmatoarele teme: 

• gama de productie WILO .Noutati, solutii noi
• Utilizare software alegere pompe WILO Select, WILO EMU Select
• Statii de pompare prefabricare
• Automatizarea şi dispecirizarea staţiilor de pompare a apelor uzate. Panouri de

dirijare şi automatizare: tipurile lor, utilaj suplimentar, compatibilitatea cu diferite
sisteme de dispecerat.

• Normative si standarde referitoare la retele de alimentare cu apa si canalizare
• Referinte si solutii speciale
• Sisteme moderne de canalizare sub presiune
• Tehnica securităţii la construcţia şi exploatarea staţiilor de pompare a apelor

uzate.



Итоги семинара "Проектирование, осуществление монтажных работ и 
пуск в эксплуатацию, ввод в эксплуатацию насосных станций 
заводского изготовления для сточных вод и чистой воды" 

Модуль 1 

Семинар был проведен в период с 1 по 2 марта 2016 года. Он был 
запланирован для проектировщиков в области водоснабжения и канализации. 
На этом семинаре приняли участие 38 проектировщиков из следующих 
проектных организаций: I.P.S. ”Iprocom” , I.N.C.P. ”Urbanproiect”, "Intexnauca" 
S.A., I.M.P. "Chișinăuproiect",  I.P. "Indalproiect", S.A. "Ceproserving", "Acva 
Proiect" S.R.L., "Agroindproiect" S.A., S.A. "Apă-Canal Chișinău", "Naiman Com" 
S.R.L., "Universinj" S.R.L., "Transproiectconsult" S.R.L., Ecologie-Expert S.R.L.. 

Тренеры  семинара: 

George Somlea - директор по продажам О.О.О. «WILO România» 

George Tudor - менеджер по продукции WILO EMUPORT 

Wolf Dieter Boerner - Business Development Engineer(WILO Germania) 

Victor Dobrescu - менеджер по продукции SCP Aplication support Region 
EU+North/East 

Цель семинара: 

Цель состояла в том, чтобы ознакомить участников семинара с 
последними бизнес-технологиями в области насосного оборудования. Было 
представлено следующее: 

• Номенклатура насосного оборудования фирмы WILO. Новые продукты,
новые решения 

• Программное обеспечение для выбора насосов WILO Select, WILO EMU

• Насосные станции заводского изготовления

• Автоматизация и диспетчеризация канализационных насосных станций.
Панели управления и автоматизации: их типы, дополнительное оборудование, 
совместимость с различными системами диспетчеризации. 

• Нормативы и стандарты, относящиеся к сетям водоснабжения и канализации

• Ссылки и специальные решения

• Современные системы канализации под давлением

• Техника безопасности при строительстве и эксплуатации канализационных
насосных станций.



Privind totalurile seminarului  ”Exploatarea echipamentelor WILO 
pentru statiile de pompare apa uzata si apa curata” 

Modul 2  
Seminarul s-a desfașurat in perioada 24-27 mai 2016.  El a fost preconizat  pentru  
inginerii sefi, energiticienii sefi, sefii statiilor de pompare din cadrul întreprinderilor de 
alimentare cu apă și de canalizare din republică – membre ale Asociației ”Moldova Apă-
Canal”. 

Seminarul pentru prima grupa a avut loc in perioada 24-25 mai, iar pentru  grupa 
a doua - 26-27 mai.. 

Trainerii seminarului au fost : 

- Dragos Chidean – Director Service WILO Energy Solutions;  
- Zagurean Sergiu – Reprezentant WILO Romania SRL in R.Moldova. 

Scopul seminarului: 
Scopul seminarului a fost famializarea participanților cu ultimele tehnologii 

WILO in domeniul pompelor si deservirea lor (mentenanta). Au fost prezentate 
tipurile de pompe care se exploateaza in domeniul apa si canalizare, constructia, 
tipurile de mentenanta si descrierea lor: 

• Mentenanta reactiva

• Mentenanta corectiva

• Mentenanta preventiva

• Mentenanta predictiva

Concluzii: 
Sesiunea de instruire a fost bine primită de către participanți. Ei au participat 

activ și au ascultat cu interes deosebit prezentările făcute de către traineri.  

Asteptarile au fost realizate în plan de utilitate a informației, exemple practice, 
implicare activă și cunoștințe noi. 

La sfîrșitul Seminarului participanților li s-au înmînat  certificate de participare la 
seminar. 



Итоги семинара "Эксплуатация оборудования WILO для 
насосных станций по очистке сточных вод и чистой воды" 

Модуль 2 

Семинар был проведен в период с 24 по 27 мая 2016 г. Он был 
предназначен для главных инженеров, главных энергетиков, начальников 
насосных станций предприятий водоснабжения и канализации республики - 
членов Ассоциации "Moldova Apa-Canal".Семинар для первой группы был 
проведен 24-25 мая, а для второй группы - 26 - 27 мая. 

Преподаватели семинара: 
- Dragos Chidean - директор сервиса WILO Energy Solutions; 
- Sergiu Zagurean - представитель WILO Румыния SRL в Молдове. 

Цель семинара: 
Цель семинара – ознакомление участников с последними 

техническими и технологическими достижениями WILO в области насосного 
оборудования и их обслуживания. На семинаре были представлены различные 
типы насосов, которые применяются в области водоснабжения и канализации, 
их конструкция, методы содержания и эксплуатации и их описание: 
• Срочное техническое обслуживание
• Корректирующее обслуживание
• Профилактическое обслуживание
• Диагностическое обслуживание

Выводы: 
Семинар была хорошо воспринят участниками. Они активно 

участвовали в работе семинара и слушали с большим интересом презентации, 
сделанные преподавателями. 

Ожидания были реализованы путем доведения полезной информации, 
на практических примерах, активного участия и приобретения новых знаний.  

 В конце семинара участникам были вручены сертификаты об участии в 
семинаре.



Subiectul: Proiectarea , efectuarea lucrarilor de montare si punerea in functiune , darea in exploatare a 
statiilor de pompare prefabricate apa uzata si apa curata. 

Organizator: Institutul de Formare Continuă, Universitatea Tehnică a Moldovei,  AMAC, WILO Romania SRL 

Perioada sedinţei: Locaţie: 

Institutul de Formare 
Continua, Universitatea 
Tehnica a Moldovei, 
Bd.Dacia 39, bloc 9,et.2 

Time 
keeper: 

- De la: Moderatori: 

George Somlea-Director Vanzari 
Aplicatii Municipale 
Victor Dobrescu-Manager de 
product SCP Aplication support 
Region EU+North/East 
George Tudor- manager de 
produs WILO EMUPORT  
Wolf Dieter Boerner-Business 
Development Engineer(WILO 
Germania) 
Sergiu Zagurean-reprezentant 
WILO in R.Moldova 

- La: Data: 01-02.03.2016 

Participanţi: Proiectanti din domeniul Apa si Canalizare 
In atenţia (cc): 
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No Acţiunea Obiectiv Ora de 

start 
Prezentator 

 Înregistrarea participanților. 
Distiribuirea literaturii. 

8:30-
9:00  

1 Wilo  prezentare generala WiloSE 
Wilo Romania 

9:00-
9:30 George Somlea 

2 Wilo  - gama de productie             
   Noutati, solutii noi 

Se vor prezenta: 
- electropompele de submersibile de foraj 
- electrompompe tip dublu flux 
 - electrompompe centrifugale cu ax vertical sau orizontal 
- grupuri de pompare speciale 
-electropompele de submersibile de apa uzata 
- mixere de apa uzate 

9:30-
11.00 George Somlea 

 Pauză de cafea 11:00 
11:15  

3 
 
 

Utilizare software alegere 
pompe 

Wilo Emu Select 
Wilo Select 

11:15-
12:00 
 

Sergiu Zagurean 

       Pauza de masa( restaurant ANDY’S PIZZA) 12:00 
13:00  

3.1 Utilizare software alegere 
pompe( continuare) 

Software de alegere a pompelor Wilo 
 

13:00 
14:00 Sergiu Zagurean 

4 Statii de pompare 
prefabricare 

Se vor prezenta: 
- statii de pompare prefebricate cu instalare imersata a 
electropompelor 
- statii de pompare prefebricate cu instalare uscata a 
electropompelor 
- statii de pompare prefebricate cu sistem de separare de solite tim 
Emuport 
 - module de pompare containerizate 

14:00-
14:45 George Tudor 

 Pauza de cafea 14:45 
15:00  
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4.1  

Clasificarea staţiilor de pompare a apelor uzate conform  destinaţiei 
(menagere, industriale ), după categoria de fiabilitate,  soluţiilor de 
asamblare, amplasamentul  teritorial la elaborarea planului general 
şi schemelor de canalizare. Fundamentarea şi  determinarea  
numărului optimal de staţii de pompare a apelor uzate în punctele 
locative. 

15:00-
16:00 

Wolf Dieter 
Boerner 

4.2  

Staţii de pompare existente şi tipurile staţiilor de canalizare 
existente , avantaje şi dezavantaje în comparaţie cu staţiile de 
pompare canalizare de tip uzină (gratar, rezervor de colectare,  
sedimentarea suspensiei, încălzire şi ventilare, cheltuieli pentru 
deservire şi reparaţia capitală). Variantele  de reconstrucţia  staţiilor 
de pompare a apelor uzate existente. 

16:00-
17:00 George Tudor 

 

4.3 
Ziua II 

Revizuire ziua I Intrebari referitoare la cele prezentate in prima zi de seminar. 
 
9:00 
9:30 

 
Toti participantii 

4.4 Statii de pompare 
prefabricare 

Proiectarea  staţiilor de pompare prefabricate. Decizii tehnologice, 
selectarea staţiei de pompare a apelor uzate, determinarea 
diametrului necesar a staţiei de pompare,  capacitatea rezervorului 
de colectare,  numărul de pompe. Cerinţe  constructive: calculul 
fundaţiei, calculul emersiunii, calculul compresiei laterale.  Deciziile 
constructive şi tehnologice   părţii supraterane a staţiei de pompare 
a apelor uzate (pavilion, echipament de ridicare). Încălzirea şi 
ventilarea a staţiei prefabricate de pompare a apelor uzate. 

9:30 
10:45 George Tudor 

 Pauza de cafea 10:45 
11:00  

4.5  
Tipul pompelor (instalarea uscată, pompe submersibile, instalarea 
staţionară, mobilă, pompe cu tocator). Recomandări privind 
utilizarea lor (în ce cazuri vor fi utilizate astfel de pompe). 

11:00-
12:00 

Wolf Dieter 
Boerner 
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       Pauza de masa( restaurant ANDY’S PIZZA) 12:00 
13:00  

4.6  

Armatura şi accesoriile utilizate la staţia de pompare a apelor uzate, 
selectarea lor şi  amplasarea (vane, supape, senzori de nivel, 
zăbrele, contoare). Măsurarea consumului apelor uzate (tipul de 
contoare, principiul de funcţionare, cerinţe privind  montarea şi 
exploatarea). 

13:00 
13:30 George Tudor 

4.7  Utilizarea convertizoarelor de frecventa în staţiile de pompare a 
apelor uzate. 

13:30-
13:45  

4.8  
Automatizarea şi dispecirizarea staţiilor de pompare a apelor uzate. 
Panouri de dirijare şi automatizare: tipurile lor, utilaj suplimentar, 
compatibilitatea cu diferite  sisteme de dispecerat. 

13:45-
14:00 George Tudor 

4.9  Staţii de pompare de tip EMU PORT: avantaje  faţă de alte staţii de 
pompare prefabricate la:  proiectare, construcţie, exploatare 

14:00-
14:30 George Somlea 

 Pauza de cafea 14:30 
14.45  

4.10  Tehnica securităţii la construcţia şi exploatarea staţiilor de pompare 
a apelor uzate. 

14:45 
15:30 

Wolf Dieter 
Boerner 

5 

Normative si standarde 
referitoare la retele de 
alimentare cu apa si 
canalizare 

 15:30 
15:45 Sergiu Zagurean 

6 Referinte si solutii speciale Solutii speciale si referinte Wilo in Romania si UE 15:45 
16:15  

7 Sisteme moderne de 
canalizare Canalizare subpresiune 16:15 

17:00 
Wolf Dieter 
Boerner 

8 Concluzii Discutii libere 
Intrebari 17:00 Toti participantii 
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PREZENTARE CHISINAU 1-2.03.2016
George Şomlea



2

PREZENTARE CHISINAU 1-2.03.2016
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Together to the top
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WILO partener oficial al Festivalului George ENESCU



Pioneering for You
Company Presentation
George Somlea, Director de vanzari, Water Managment.



6

•Inginer instalaţii

•Institutul Politehnic Cluj

•Experienţă Wilo: 17 ani

George Şomlea
Director Aplicaţii Municipale
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AGENDA SEMINARULUI
1. PREZENTAREA COMPANIEI WILO SI WILO ROMANIA  George Somlea

2. PREZENTAREA GAMEI.

3. PREZENTAREA SOFTULUI DE SELECTIE.

4. PREZENTARI DE SOLUTII PE APLICATII.

Dorim o comunicare cat mai deschisa, avem nevoie de expaerienta
dumneavoastra.
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•ANUL INFINTARII 1870 IN DORTMUND



9 Pioneering for You – Company Presentation
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Traditie

Pioneering for You – Company Presentation

Sport

Culture

Education

Science
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SEDIUL CENTRAL IN DORTMUND

Pioneering for You – Company Presentation



12 Pioneering for You – Company Presentation



13 Pioneering for You – Company Presentation



14 Pioneering for You – Company Presentation
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Wilo-Vertical Turbine – for enormous volume flow

Pioneering for You – Company Presentation

1. Design capacity (Q)= 35,600 m3/h

2. Total dynamic head (TDH)=28.18 M

3. Motor rating = 3,400 kW / 18 pole / 11 kV 

4. Discharge pipe diameter = 2,200 mm

5. Height = 16.8 m
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(Net) Sales– Economic development of the Wilo Group

2008 2009 2010 2011 2012
977.2 926.1 1,070.51,021.4 (EUR million)

Pioneering for You – Company Presentation

1,187.1

+10.9%
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Pioneering for You with success

Pioneering for You – Company Presentation

EBIT – Economic development of the Wilo Group

2008 2009 2010 2011 2012
(EUR million)90.9 111.4 97.688.6 119.7

9.8% 10.9% 9.1%9.1% 10.1% (in % of (Net) Sales)

+22.6%
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Pioneering for You with success

Pioneering for You – Company Presentation

Investments – Our investments for the Wilo group

2008 2009 2010 2011 2012
52.3 39.7 61.552.4 (EUR million)90.0

+46.3%
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Pioneering for You with our solutions & services in our market segments

Pioneering for You – Company Presentation

Commercial OEMResidential

Building Services

Standard 
Distribution 

Business

Clean Water 
Utility

Wastewater 
Utility

Water Management

Industrial 
Equipment 

Manufacturer

General 
Industry

Industry



20

WATER MANAGMENT

June2013
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Echipamente si solutii pentru tratarea si distribuirea apei

Pompa centrifugaPompa tip turbinaPompe submersibile Grupuri boosterPompa dubluflux
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Echipamente si solutii pentru colectarea si tratarea apei
uzate

Pompe axialePompe de apa uzata Mixere submersibilePompe de drenaj
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Pioneering for You with our solutions to manage wastewater

Pioneering for You – Company Presentation

Our reference:

Wastewater & Sewage

Water Management

Wastewater treatment 
plant, France
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PRINCIPII DUPA CARE NE DESFASURAM ACTIVITATEA

Pioneering for You – Company Presentation

1. ORIENTAREA CATRE NEVOILE CLIENTULUI-PARTENERIATE PE 
TERMEN LUNG.

2. SA FURNIZAM CEL MAI BUN PRODUS : CONCEPT SI EXECUTIE.

3. INTODEAUNA FURNIZAM CEEA CE PROMITEM.

4. CAND NE ANGAJAM INTR-UN PROIECT AVEM DORINTA SI FORTA SA  
IL DUCEM LA FINAL INDIFERENT DE COSTURI.
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Energy Shortages

Technological Progress

Water Shortages

Urbanisation

Pioneering for You – Company Presentation

The Wilo Megatrends consider long-term developments of
important socio-economic changes.

Pioneering for You with strategy: Thinking 20 years ahead

Climate Change

Globalisation
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Prezenţă in Romania din 1998

3Pioneering for You – Company Presentation

55 angajaţi

Reţea de distribuţie în 
toate marile oraşe

Consultanţă tehnică

Documentaţie completă
şi soft de selecţie

Stoc de pompe

Service în garanţie şi post garanţie

Stoc de piese de schimb



27 Departament WM

Echipa Water Managment
90 ani de experienţă WILO 
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Sales department coverage

Corin Hãdãrean

Ştefan Neagu 

Florin Ştefan

Daniel Buhazi

Cezar Nasta

Adelin Iliuţã

Sergiu Zagureanu
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Regional Water Operators



30 Month/Year

1.2
2

3 3.4
4.3

7.2

10.8

16.6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cifra de afaceri WM WiloRo

50 %
13 %

30 %

66%

70 %

47
%

•53
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Gasiti doua asemanari in cele doua imagini
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STATII DE POMPARE MONTATE IN PERIOADA 2009-2015

J

1. STATII CU SEPARARE DE SOLIDE                             481

2. STATII IN MONTAJ IMERSAT                                    215

3. STATII DE POMPARE CU MONTAJ USCAT                     5

4. STATIE PREFABRICATA PENTRU APA CURATA             3

5. TOTAL                                                            704
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The largest prefabricated pump station in Romania

H=10800mm
D=3600mm

3 pumps
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35

04/ 2011 - Börner35

WILO EMUPORT IN MINDEN, GERMANIA

35

Prezentare SP + canalizare subpresiune
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FABRICA DE STATII POMPARE DIN MINDEN 

Month/YearTitle – Department/Author (Insert > Header and Footer)
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EXPEDIERE DIN FABRICA

June/2013Pioneering for You – Company Presentation
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TRANSPORTURI SPECIALE

June/2013Pioneering for You – Company Presentation



39 June/2013Pioneering for You – Company Presentation



40 June/2013Pioneering for You – Company Presentation



41 June/2013Pioneering for You – Company Presentation



42 June/2013Pioneering for You – Company Presentation



43 June/2013Pioneering for You – Company Presentation



44 June/2013Pioneering for You – Company Presentation



45 June/2013Pioneering for You – Company Presentation



46 June/2013Pioneering for You – Company Presentation



47 June/2013Pioneering for You – Company Presentation



48 June/2013Pioneering for You – Company Presentation



49 June/2013Pioneering for You – Company Presentation



50 June/2013Pioneering for You – Company Presentation



51 June/2013Pioneering for You – Company Presentation



52 June/2013Pioneering for You – Company Presentation



53 June/2013Pioneering for You – Company Presentation
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REFERINTE RETELE CANAL
1. CLUJ NAPOCA                9. PETROSANI           17. TIMIŞ

2. ALBA IULIA                  10. ARAD                     18. ORADEA

3. SATU MARE                   11. MEDIAS                 19. MEHEDINTI

4. HUNEDOARA                 12. AIUD                     20. IERNUT

5. BUCURESTI                    13. VALCEA                 21. IALOMITA

6. LUDUS                            14. SIBIU                    22. BUZAU

7. DEJ                                 15. CONSTANTA          23. NEAMT

8. TARGOVISTE                  16. VALCEA                 24. REP MOLDOVA
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SP PREFABRICATA S.S. LIVRATA IN REPUBLICA MOLDOVA
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DESCARCAREA S.P. PREFABRICATA CU SEPARARE DE SOLIDE
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INSTALAREA S.P. PREFABRICATA IN REPUBLICA MOLDOVA
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INSTALAREA S.P. PREFABRICATA IN REPUBLICA MOLDOVA
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INSTALAREA S.P. PREFABRICATA IN REPUBLICA MOLDOVA
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INSTALAREA S.P. PREFABRICATA IN REPUBLICA MOLDOVA
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INSTALAREA S.P. PREFABRICATA IN REPUBLICA MOLDOVA
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INSTALAREA S.P. PREFABRICATA IN REPUBLICA MOLDOVA
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PRINCIPII DUPA CARE NE DESFASURAM ACTIVITATEA

Pioneering for You – Company Presentation

1. ORIENTAREA CATRE NEVOILE CLIENTULUI-PARTENERIATE PE 
TERMEN LUNG.

2. SA FURNIZAM CEL MAI BUN PRODUS : CONCEPT SI EXECUTIE.

3. INTODEAUNA FURNIZAM CEEA CE PROMITEM.

4. CAND NE ANGAJAM INTR-UN PROIECT AVEM DORINTA SI FORTA SA  
IL DUCEM LA FINAL INDIFERENT DE COSTURI.
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“For generations, our 
concern has been to make 
the life of our customers 
easier, and we will 
continue to do so!”

(Dr.-Ing. E. h. Jochen Opländer, Founder 
of the Caspar Ludwig Opländer Foundation 
& Oliver Hermes, CEO WILO SE)

Pioneering for You – Company Presentation
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Thank you very much for your attention!

Together to the top
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Va multumesc pentru atentie



1

Echipamente pentru aplicatii municipale
    Victor Dobrescu - Chișinău 2016



2

Echipamente pentru tratarea apei uzate 

Pompe recircularePompe de apa uzata Mixere submersibileSisteme de aerare



Statie epurare

Sewage Field in Berlin, End of 19th Century
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Statie epurare



Statie epurare
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Mixere submersibile, Pompe de recirculare, Sisteme de 
aerare si Suflante

De ce este important sa furnizezi un sistem?

De obicei, furnizorul de mixere precum si furnizorul sistemului de aerare indica o 
pozitionare a echipamentelor independent unul fata de altul intrucat fiecare isi
doreste o pozitionare cat mai buna a propriilor echipamente.
Din acest motiv, in faza de proiectare, proiectantului ii este dificil sa ia decizia
corecta privind pozitionarea echipamentelor.

Contractorul opteaza, de cele mai multe ori, pentru pretul cel mai scazut.

Din cauza celor mentionate mai sus, adesea operatorul preia un sistem care nu 
este eficient din punct de vedere energetic

Un sistem complet este adesea mult mai eficient din punct de vedere al consumului
de energie si al costurilor de exploatare.
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Mixere submersibile, Pompe de recirculare, Sisteme de 
aerare si Suflante

Distributia consumului de energie in procente

Datele publicate in literatura de specialitate indica faptul ca mixerele sunt al doilea sau al treilea mare 
consumator de energie dintr-o statie de epurare, in functie de tipul acesteia. In figura 1. este dat un exemplu
privind distributia consumului de energie.

In cazul namolului activat, 60-80% din 
totalul energiei consumate este folosit
pentru procesele din faza de activare.

De aceea este evident ca in aceasta faza
trebuie redus consumul de energie si
imbunatatita eficienta sistemului.

53,7%

16,0%

7,0%

6,4%

5,6%
5,0%

1,6%
Distributia consumului de energie

Blowers

Mixers

Return sludge and
recirculation
Lifting station

Sludge treatment incl.
drainage
Commercial buildings
and other
Secondary treatment
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Clasificarea mixerelor submersibile

 Mixere cu turatie lenta
•Turatie: 13 - 158 min-1

•Diametru elice: 1,2 – 2,6 m

 Mixere cu turatie medie
•Turatie: 150 – 500 min-1

•Diametru elice: 0,5 – 1,2 m

 Mixere cu turatie rapida
•Turatie: 700 – 1450 min-1

•Diametru elice: 0,14 – 0,4 m

Forta de impingere[N/kW]

Viteza medie de curgere[m/s]
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Mixere submersibile

WILO Maxiprop TR WILO Megaprop TR
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 Este de preferat sa avem elice cu diametre mari
intrucat diametrul elicei are un impact
decisiv asupra eficientei unui mixer submersibil

 Limitele superioare ale dimensiunii elicei
sunt determinate de:

• manevrabilitate

• rigiditate

• geometria bazinului

Mixere submersibile
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Mixere submersibile

 Constructie optimizata hidrodinamic a 
palelor, motorului si a reductorului
planetar

 Reductor de viteza planetar cu 2 trepte

 Distante mari intre rulmenti si arbore 
mai scurt pentru o functionare fara
vibratii

 Durata de viata de peste 100,000 de 
ore

 Pre-camera de etansare cu volum
mare: o sonda de umiditate poate fi 
instalata pentru monitorizarea acesteia

 Camera de etansare
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Mixere submersibile – Motor

 Camera de etansare aditionala

 Etansare mecanica

 Monitorizarea temperaturii infasurarilor cu 
senzori bimetal sau termistori PTC

 Etansare longitudinala pentru cablul de 
alimentare

 Sonda de umiditate in camera de etansare

 Optional: Acoperire cu Ceram

 Optional: protectie Anti-Ex
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Ia

II III

Ia

II

Ib

Ib

III

Sisteme de monitorizare pentru motoare

Sonda de umiditate
Ia= toate tipurile
Ib= T12 Standard

T17 Optional Termistori PTC
Pentru monitorizarea 
temperaturii in 
infasurarile motorului

Bimetal
Pentru monitorizarea 
temperaturii in 
infasurarile motorului

II=  Optional
III= Standard 
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Mixere submersibile

 Sistem modular

• Sunt posibile diverse combinatii intre
motoare, elice si reductoare planetare
pentru a raspunde cat mai bine 
cerintelor proiectului

• Este posibila echiparea mixerelor vechi
cu motoare submersibile de inalta
eficienta IE3
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Costuri si eficienta energetica

Pentru operatorul unei statii de epurare nu este usor sa decida in favoarea celui mai eficient sistem de 
mixare. In nici un caz factorul decisiv nu trebuie sa fie costul mic de investitie ci mai degraba o 
comparatie intre diferitele solutii, tinand cont de toti factorii relevanti. Acest lucru este posibil doar
daca toti factori ce tin de procesul de mixare sunt luati in considerare.

Acesti factori sunt:

 Costul de investitie

 Costul de instalare si punere in functiune

 Costurile de exploatare/consumul de energie

 Costurile de mentenata si reparatie

 Costurile de casare

5%

10%

85%

Purchase costs
Maintenance costs
Energy costs
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Eficienta energetica:

P1
P2

P3 PP
Nominal

In punctul 
de 

functionare
Putere 

absorbita P1

Putere la 
arbore P2 P2.1

Putere utila 
reductor P3 P3.1

Putere utila 
elica PP PP.1

Definitii puteri:

P1.1
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VDMA ISO 21630

Forta de impingere specifica a fost definita de VDMA ca valoare oficiala pentru compararea
mixerelor submersibile.

Forta specifica de impingere reprezinta o dimensiune a eficientei totale a unui mixer 
submersibil. Forta specifica de impingere a mixerelor WILO poate atinge o valoare de pana la 
1284 [N/kW] cu o forta de impingere de 1220 N

Costuri cu energia electrica: 

Intrucat mixerele din bazinele de aerare au o functionare continua, consumul de energie
electrica este foarte important. Parametrii cheie ai mixerelor submersibile sunt forta de 
impingere si puterea consumata in punctul de functionare.

Astfel, pot fi definiti 2 factori importanti pentru evaluarea eficientei mixerelor submersibile

Specific thrust [N/kW] = F
P 1.1

Specific energy density [W/m³] = P 1.1 tot.
V tank
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Mixere submersibile

Curba sistemului si a mixerului:

O viteza de 0,2 m/s este suficienta
pentru o functionare fara depuneri

Viteze mai mari inseamna:

 Consumuri energetice mai
mari

 Uzura mai mare
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Mixere submersibile – comparatie privind consumul de energie

 Comparatie

Tip WILO Maxiprop
(mixer cu turatie lenta cu 2
pale – design vechi)

WILO Megaprop
(mixer cu turatie lenta cu 
3 pale – design nou) + 
motor IE3

TR 215.53-4/12 TR 326.31-4/17

Diametru elice 1,500 mm 2,600 mm

Forta de impingere 2400 N/TR 2,330 N/TR

Putere absorbita in punctul de functionare
P 1.1.

4.90 kW 2.00 kW

Forta de impingere specifica 490 N/kW 1,165 N/kW
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Mixere submersibile – comparatie privind consumul de energie

20

Calculul costurilor cu energia electrica

Diferenta intre puterile consumate 4.90 kW – 2.00 kW 2.90 kW

Economia de energie pentru 4 
mixere/bazin

2.90 kW × 4 11.60 kW

Timp de functionare per an, in ore 365 days × 24 hrs 8,760 hrs

Costul energiei electrice 0.15 €/kWh

Economie rezultata per bazin/an 8,760 hrs × 0.15 €/kWh ×
11.60 kW 

€ 15,242

Numar de bazine 4 bazine

Economii cu energia electrica per an € 15,242 × 4 bazine € 60,967

Timp de exploatare 10 ani

Total economii cu energia electrica* € 60,967 × 10 ani € 609,670

Calculul amortizarii costurilor suplimentare

Costuri de investitie pentru 16 mixere
WILO Maxiprop TR 215.53-4/12 each

16 × € 9,383 € 150,128

Costuri suplimentare pentru WILO 
Megaprop TR 326.31-4/17 comparativ
cu TR 215

16 × € 1,368 € 21,888

Economii de energie per an 4 × € 15,242 € 60,967

Amortizare costuri suplimentare** Mai putin de 5 luni

Economii de 

€ 609,670*

* Costurile cu energia electrica au fost calculate 
pentru 0.15 €/kWh.
** Pentru calculul amortizarii costurilor
suplimentare s-a tinut cont doar de consumul de 
energie
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WILO RZP

Pompa de recirculare

- Durabilitate

- Ansamblare flexibila

- Butuc de rotor cu autocuratare, 
patentat
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WILO RZP

Montaj “in-line”: porțiunea de conductă din
jurul corpului pompei se poate îndepărta, 
pentru
a facilita operațiile de service și mentenanță.

Exemplu de montaj vertical al unei
pompeRZP 80-2.

Instalarea

Pe lângă flexibilitatea lor ridicată, pompele 
WILO din gama RZP se caracterizează 
printr-o instalare și o întreţinere ușoară.
Toate modelele standard sunt echipate
pentru instalarea orizontală.

Pompele RZP se monteaza ușor pe
conductă prin coborârea lor în poziţia de 
instalare prevăzută. Nu sunt necesare 
șuruburi deoarece, datorită greutăţii 
proprii, carcasa pompei se conectează la 
flanșa conductei de refulare și se fixează. 

Carcasa pompei este menţinută fixă pe 
flanșă prin intermediul penei de presare 
care este sudată de flanșa conductei de
refulare.
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Sisteme de aerare - portofoliu

mare

mica

va
lo

ar
e

Mixare Aplicatie Aportul de oxigen
Wilo Sevio AIR Tub
Wilo Sevio AIR Disc
Wilo Sevio AIR Panou
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Sisteme de aerare – vedere de ansamblu
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Sisteme de aerare WILO / scopul livrarii

1. Air distribution manifold elbow
2. Air distribution manifold
3. Air distribution manifold tee piece
4. Flange to drop leg (limit of WILO  

scope of supply)
5. Drop leg pipe support
6. Drop leg
7. Flexible coupling
8. Manifold support
9. Air distribution pipe
10. Adjustable pipe saddle
11. Membrane diffuser
12. Ball valve
13. Purge hose/pipe
14. Tank bottom
15. Condensate drainage pipe
16. Drainage coupling (limit of scope of 

supply)
17. Pipe joint
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Wilo Sevio AIR D

Difuzori disc

Tip • D 218
• D 295

Diametru efectiv • 218mm / 9ʺ
• 295mm / 12ʺ

Debit aer[Nm³/h]
(in functie de tip)

• 2 – 6 /  9ʺ
• 5 – 12 / 12ʺ

Suprasarcina
maxima[Nm³/h]
(in functie de tip si materialul 
membranei)

• 10 /  9ʺ
• 15 / 12ʺ
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Wilo Sevio AIR D - design

Membrana

Inel de fixare
Material: PP + 30%GF

Placa de baza
Material: PP + 30%GF

1ʺ Filet

Clema plastic
∅ 114mm sau 110mm
Material: PP + 20%GF
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D 218           D 295
Filet • R ¾ ʺinterior • R ¾ ʺinterior

• R 1 ʺ exterior
Debit aer
[Nm³/h]

• 2,0 – 6,0 • 5,0 – 12,0

Material 
membrana

• EPDM
• Silicon
• Alte materiale la cerere

Marime bule
de aer
[mm]

• fine (0,5 - 1,0)
• medii (1,25 - 1,75)

Sistem de 
conexiune

• Sa cauciuc
• Sa PVC
• Filet din otel inoxidabil
• Adaptor de prindere

Wilo Sevio AIR D 218 si D 295
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Clame adaptoare si sei pentru Wilo Sevio AIR D

internal thread ¾ inch

external thread 
1 inch

¾ inch

¾ inch



30

Wilo Sevio AIR D
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Wilo Sevio AIR T

Difuzori tubulari

Tip • T 65

Lungime segment
[mm]

• 1000
• 750
• 500

Debit aer[Nm³/h]
(in fuctie de tip)

• 3,0 – 12,0 / 1000mm
• 2,0 – 9,0 / 750mm
• 1,0 – 6,0 / 500mm

Suprasarcina maxima 
[Nm³/h] (in functie de tip si 
de materialul membranei)

• 16,0 – 20,0 / 
1000mm

• 12,0 – 15,0 / 750mm
• 8,0 – 10,0 / 500mm
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Canelura

Clama inox

Conector inox

Garnitura 
de cauciuc

Tub suport cu caneluri

Wilo Sevio AIR T

Membrana
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Wilo Sevio AIR T 65

T 65
Admisie aer • 1 ʺ

Debit aer
[Nm³/h]

• 2,0 – 12 (in functie de 
lungime) 

Material 
membrana

• EPDM
• Silicon
• Poliuretan

Marime bule de 
aer
[mm]

• fine (0,5 - 1,0)
• medii (1,25 - 1,75)
• cmari (2,0 – 3,0)

Conexiune • Filet 1”
• Clama 110 mm pentru

conducte din PP
• Clama 114,3 mm pentru

conducte din inox
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Wilo Sevio AIR T

Montaj fix Montaj cu posibilitate de 
ridicare
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Testare membrane

D 218/295 EPDM: 
Presiune de rupere 550 mbar

T 65+1000/750/500 EPDM: 
Presiune de rupere 250 mbar
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Wilo Sevio AIR P P 1475         P 1975
Suprafata
activa
membrana
[m²]

• 0,24 • 0,32

Debit aer
[Nm³/h]

• 2,0 – 29,0 • 2,0 – 38,0

Material 
membrana

• Poliuretan

Marime bule
de aer
[mm]

• ultra fine (0,2 - 0,5)
• fine (0,5 - 1,0)

Conexiune
[mm]

• Øi. 32

SOTR
(per lungime
membrana):

• 18 – 30 gO2/(Nm³·m) 
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• Montagezeichnung / Installation Drawing

Wilo Sevio AIR P: Detalii tehnice
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Wilo Sevio AIR P: Avantaje

• Supapa de siguranta

• Profil special din EPDM pentru o fixare sigura a membranei
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Wilo Sevio AIR P: bule ultra fine
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Wilo Sevio AIR P: Montaj cu posibilitate de ridicare
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Testarea sistemelor de aerare



42

Testarea sistemelor de aerare 
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Aeratoare Wilo Air

Comparison: Low invest
Disc aeration 

A

Standard  
Disc aeration

B 

Wilo efficient 
Disc aeration

C 

Wilo efficient 
Tube aeration 

Wilo efficient 
Panel
aeration 

SOTR1 [kg/h] 50 50 50 50 50
No. of aerators 110 154 293 68 150
Diffuser density [%] 4,1 5,7 10,8 12,2 48,0

SOTE2  [%] 31,28 33,12 38,18 41,06 54,5

SSOTR³ [g/Nm³.m] 16,26 17,21 19,84 21,18 27,39
Tot. airflow / tank  
[Nm³/h] 539 508 440 408 307

Airflow / aerator [Nm³/h] 4,9 3,3 1,5 6,0 2,0
Pressure difference [mbar] 616 598 578 607 631
Power consumption blower 
[kW] 13,00 11,89 9,96 9,69 7,58

Current consumption per 
year [kWh] 113.880 104.156 87.250 84.884 66.401

1 Standard Oxygen Transfer Rate
2 Standard Oxygen Transfer Efficiency
3 Specific Standard Oxygen Transfer Rate 

C

B

A

Model de calcul
pentru:
Lungime bazin 10 m
Latime bazin 10 m
Adancime bazin 6 m
Suprafata bazin 100 m²
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Wilo Air Aerators

Comparison: Low invest
Disc aeration 

Standard  
Disc aeration 

Wilo
efficient Disc
aeration 

Wilo
efficient 
Tube
aeration 

Wilo
efficient 
Panel
aeration 

Energy costs per year* [€] 17.075 15.625 13.050 12.750 9.950

Investment blower**[€] 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

Investment aeration***[€] 4.350 5.250 7.150 5.000 20.500
Maintenance costs blower in 
10 years [€] 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900

Maintenance costs aeration 
in 10 years**** [€] 2.500 3.000 4.000 3.000 2.000

Total costs in 10 years [€] 196.500 183.400 160.550 154.400 140.900
Possible savings in 10 
years*** [€] - 13.100 35.950 42.100 55.600

Economii de 

€ 55.600,-

* 0.15 €/kWh at 8.760 h/a
** efficiency factor blower ~72%
*** in case of constant energy costs of  0.15 €/kWh
**** costs of mechanical and chemical cleaning

Amortizarea

investitiei
dupa

21/4 ani
De functionare
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Interactiunea dintre sistemele de aerare si mixerele
submersibile

Mechanical Treatment
Biological Treatment

Sludge Treatment
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Interactiunea dintre sistemele de aerare si mixere

Datorita utilizarii mixerelor impreuna cu sistemul de aerare este garantat un transfer de
oxigen mai bun. Timpul de stationare al bulelor de aer este mai mare. De asemenea
bulele au dimensiuni mai mici

Daca aerarea este oprita mixerul ajuta la evitarea aparitiei depunerilor

Aerare Aerare in conexiune cu mixere submersibile
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Informatii generale

Datorita mixerelor transferul de oxigen este mai eficient
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Volum V = 100%

1 bula

1

Suprafata 100%

2 bule

0,79

4 bule

0,63

159%

Influenta dimensiunii bulelor de aer

126%
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Informatii generale

G

h 2

h 1

Aeration element Primary flow
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Informatii generale
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CFD - Calculation

Mechanical Treatment
Biological Treatment

Sludge Treatment
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Model

Aeration 
plates

mixer

Sistem de 
aerare

2 mixere TR 321.35-6/8 si 2 
sisteme de aerare

1 mixer TR 321.49-4/12 si
1 sistem de aerare
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Viteza medie de curgere

Viteza medie de curgere calculata
= 0.240 m/s

Viteza medie de curgere calculata = 
0.296 m/s

Forta de impingere statica totala: 3300N 
Densitate de putere: 1,5W/m³

Forta de impingere statica totala: 2450N 
Power density: 1,5W/m³
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Zone cu viteze < 0.1 m/s

V < 0.1 m/s - 61.78 m3 (2,6% din 
volumul total)
Viteza medie de curgere = 0.240 
m/s

v < 0.1 m/s - 14.12 m3 (0,6% din 
volumul total)
Viteza medie de curgere = 0.296 
m/s
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Distributia vitezelor la 0.2 m deasupra radierului bazinului
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Distributia vitezelor la 1 m deasupra radierului bazinului



57

Distributia vitezelor la 2 m deasupra radierului bazinului
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Distributia vitezelor la 3 m deasupra radierului bazinului



59

Distributia vitezelor la 4 m deasupra radierului bazinului
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WILO FA

Pompe submersibile de apa uzata.

- Gama extinsa de aplicatii
- Siguranta ridicata in exploatare
- Ajustare optima a performantelor
hidraulice pentru punctul de functionare
cerut
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FKT 27.1/27.2 VIDEO 

www.amac.md/Buletine/video/fkt.wmv
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WILO FA
Materiale de constructie

- Materiale turnate (fonta sau inox)

- Acoperire cu strat ceramic
Recomandata in aplicatii unde fluidul pompat 
are caracteristici acide sau bazice
Avantaje
Fara solventi; Fara pori
Rezistenta sporita la abraziune
Imbunatatirea eficientei pompei

- ABRASIT
Recomandat in aplicatii unde fluidul pompat are 
caracteristici abrazive
Avantaje
Durata de viata de 7 ori mai mare comparativ 
cu fonta utilizata in aceleasi conditii
Rezistenta excelenta la abraziune
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WILO FA – rotor solid

Design inovativ

- Eficient impotriva blocarii

- Operare sigura

- Randament ridicat, pana la 81%

- Nivel scazut al vibratiilor
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WILO FA – Pompe cu cap emulsor VIDEO

Particularităţi/avantaje 
ale produsului
- amestecarea și pomparea depozitelor de 
nisip

- rezistență ridicată la abraziune(prin 
folosirea unor materiale
rezistente ca Abrasit sau Ceram C2/C3)

- costuri reduse pentru întreținerea
echipamentelor.

www.amac.md/Buletine/video/emulsor.mpg
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Extinderea portofoliului de echipamente – Mixere verticale
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Discutii / Intrebarii

Va multumesc pentru atentie
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Echipamente pentru aplicatii municipale
     Victor Dobrescu - Chișinău 2016
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Echipamente pentru tratarea apei brute, alimentare cu apa 
si irigatii

Pompa centrifugaPompe submersibile Grupuri boosterPompa dubluflux
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Pompe submersibile de foraj
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Wilo-Sub TWI 4...TWI 10 

Pompe submersibile de foraj in constructie din otel inox

− Hidraulica optimizata, de inalta eficienta
− Rezistenta la abraziune, pana la incarcari de 50 mg/l
− Program extins de pompe pe stoc
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Wilo-EMU KM

Pompe submersibile in constructie modulara

− Motoare cu tehnologie CoolAct 
− Hidraulica de inalta eficienta
− Durata mare de exploatare
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Wilo-Zetos K 8

• Materiale turnate: inox 316

• Rezistenta mare la coroziune si abraziune

• Randamente de pana la 84%

• Mentenanta usoara

• Poate vehicula fluide cu incarcari de pana la 150 mg/l
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Wilo-EMU K-P

Pompe submersibile tip polder

− Eficienta energetica datorita optimizarii mecanice
a rotoarelor
− Eficienta ridicata
− Functionare sigura, fara interventii
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Wilo-EMU K-P
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Monitorizarea temperaturii

PT100 – Principiu de functionare

Senzor cu insurubare

Este necesar un releu special

Ca optiune: pentru motoarele > 6“ 

Foarte precis
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Wilo-EMU KM

Posibilitati de montaj

Instalare in puturi forate
Instalare in camera uscata, in 
manta de presiune, cu admisie
axiala sau laterala, orizontala sau
verticala
Instalarea orizontala in bazin, cu 
sau fara manta de racire. 
Instalarea fara manta de racire
este posibila datorita sistemului
intern de racire patentat “CoolAct”
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Viteza de racire
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Coroziunea

Concentratia de substanta coroziva

Debitul

Temperatura Potentialul electro-chimic

Depozitele de sare la suprafataValoarea pH

Concentratia de oxigen
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Coroziunea

Rezistenta la coroziune

> Caracteristicile materialului

> Caracteristicile fluidului

> Crearea unui strat protector adecvat
> Factori externi

> Pentru selectia corecta a materialului
Trebuie tinut cont intotdeauna de toti factorii 
care pot provoca coroziunea
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Pompe dublu-flux
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Wilo-SCP

Pompe dubluflux

− Hidraulica eficienta, pretabile pentru debite mari
− Motoare  IE3 optional
− Mentenanta usoara
− Zgomot si vibratii reduse
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Wilo-SCP - Animatie
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Wilo-SCP

> Fluidul intra in interiorul pompei 
prin partea de aspiratie si trece prin 
rotor, curgerea fiind tubulara.
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Wilo-SCP – alegerea motorului

Calculation motor power

Operating point

Q in l/s Density in kg/m3
Q in m3/h 670,0 998,00
H in m 15,0

Eta in % 80,0

P abs         in kW 34,2 NR:

security  in % 10 P 2 Motor     in kW 40

P 2 min      in kW 37,6 result. Security in % 17,1

Motorpower okay.
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Wilo-SCP – variante constructive

Varianta standard (HA) Varianta cu 2 trepte (DS) Varianta cu voluta dubla (DV)
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Wilo-SCP – posibilitati de instalare
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Wilo-SCP – Ceram CT

Avantaje:

> protectie suplimentara
impotriva coroziunii

> creste randamentul
hidraulic cu pana la 2%.
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Wilo-SCP - NPSH
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Wilo-SCP - Cavitatia
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Wilo SCP – formular cerere de oferta
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Wilo SCP – formular cerere de oferta
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Wilo SCP – formular cerere de oferta
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Pompe multietajate
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Wilo Helix V – Vedere de ansamblu

Urechi de ancorare

Randament hidraulic 
superior (rotor 3D)

Motor de inalta eficienta

Cutie de borne:
4 pozitii la cerere

Flanse adaptabile

Etansare mecanica 
tip cartus

Carcasa pompa

motor standard-IEC

O noua protectie a 
cuplajului



29

Wilo Helix V – design rotor 

Randament hidraulic superior

2D design Palete rotor Palete difuzor

Forma optimizata rotor (3D)
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Wilo Helix V – facilitati fabrica

Masina de format 
palete rotor

Echipament nou 
sudura cu laser

O noua etapa:
Prelucrare pe strung

Echipament nou  
marcaj cu laser palete 
rotor 
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Wilo Helix V - Robot pentru sudura cu laser

viteza : mare
acuratete : inalta
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Wilo Helix V - controlul calitatii

Productie

Fiecare rotor este 
marcat cu ajutorul 
laser
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Wilo Helix V - Tehnologie avansata

> motor de inalta eficienta:
- consum de energie mai mic comparativ cu pompele multietajate
traditionale

>rotor 3D (design propriu WILO): 
- cresterea randamentului hidraulic datorita formei geometrice optimizate
si sudurii prin laser (palete rotorice inclinate) 
- rezistenta marita la coroziune datorita materialului utilizat (AISI 304L)
- crestere cu pana la 33% (presiune) si 10% (debit)/etaj

> etansare mecanica tip cartus:
- usurinta in exploatare pentru operatorul service

> flanse adaptabile:
- se pot roti in functie de pozitia de montaj (4/8 gauri)    
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Wilo Helix V - Tehnologie avansata

> domeniu de temperatura extins:
- (-20…120 grdC)

> convertizor de frecventa :
- interfata prietenoasa (control functii “buton rosu”) 

> certificate ACS, KTW, WRAS (potabilitate apa) pentru partile 
componente care intra in contact cu fluidul pompat
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Wilo-COR Helix EXCEL

Pompe verticale mono sau multi-etajate

− Solutii customizate
− Parti hidraulice de inalta eficienta
− Functionare sigura
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Wilo-STATII DE POMPARE PREFABRICATE PENTRU APA CURATA
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Wilo-STATII DE POMPARE PREFABRICATE PENTRU APA CURATA
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Caracteristici container

> dimensiuni 6m x 2.5m x 2.5m, 4m x 2.5m x 2.5m;

> geam termopan (simplu/antiefracţie) 1000mm x 1000mm;

> ușă termopan (simplă/antiefracţie) 2000mm x 900mm;

> structura: schelet metalic + panou izopan (tablă ondulată) de 50 mm 
grosime; 

> podea de beton, cu goluri circulare amplasate la colţuri pentru treceri 
conducte;

> circuit iluminat interior;

> circuit prize;

> radiator electric;

> ventilator de perete;
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Va multumesc pentru atentie



STATII DE POMPARE PREFABRICATE
    George Tudor - Chișinău 2016

Ing. George TUDOR

Martie 2016
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Reglementari si normative privind statiile de pompare

• SR EN 12050/1-2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru 
clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 1: 
Staţii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale

• SR EN 12050/2-2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru 
clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 2: 
Staţii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale

• SR EN 12050/3-2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru 
clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 3: 
Staţii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu 
materii fecale

• SR EN 12050/4-2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru 
clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 4: 
Robinet de reţinere pentru ape uzate cu materii fecale şi fără 
materii fecale

• SR EN 12056/4 -2002 Reţele de evacuare gravitaţională în 
interiorul clădirilor. Partea 4: Staţii de pompare a apelor uzate. 
Proiectare şi calcul

http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1418448
http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1412727
http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1418450
http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1412728
http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1425892
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Pricipiul de functionare al unei Statii de pompare

Volum de urgenta

Volum
util
Volum
rezidual

ventilatie
si conexiune 
electrica

Intrare

Evacuare sub - presiune

Vutil = 0,9 xQpompa /20

Vurgenta= 0,25 xQint
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Statiile de pompare comercializate WILO Romania

• Clasificare

 Staţii de pompare Wilo – tip WS
D=625; 830; 900; 1100mm; H=1800 – 2600mm;

 Staţii de pompare aplicatii casnice Wilo
D= 1100mm; H=1500 – 5000mm;

 Staţii de pompare Wilo EMUport
D=1200 – 3600mm; H=1500 -12000mm

camin in general din PEHD; dotate cu 1 sau 2 electropompe
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Staţiile de pompare prefabricate tip WS

-forma statiei (caminului) trebuie sa fie astfel incat sa nu existe depuneri in 
zona inferioara a acesteia;

-este nerecomandabil ca operatorului sa intre in staţia de pompare astfel 
trebuie sa existe posibilitatea extragerii electropompei si a clapetei de sens 
pentru mentenanţă din exteriorul staţiei ;

-vana de inchidere a circuitului de refulare al electropompei trebuie să poată
fi deservita din exteriorul staţiei de pompare;

-staţia este compatibilă pentru instalari în zone cu pânza freatică este foarte 
aproape de suprafaţă (exemplu –0,5 m); fara a necesita radier din beton sau 
inel din beton antiflotatie

Caracteristici:
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STAŢIA DE POMPARE TIP WS 830 mm

Locuintă individuală :

Staţie de pompare 
+

pompa cu tocator (1 buc)

-puterea max. a pompei 
pentru o casă individuală
max. 1,5 kW
-pompă alimentată 1 x 220V,
numai cu panou de comanda 

si control
Kugel-
rückschlag-
ventil

D
a 

50

Kugelhahn
DN 40

Sensor

18
00

PEHD Da 50

Zulauf
PVC 150

Schachtabdeckung

geschlossen

offen

67
0

Verschraubung
50 x 4,6
(optional)

Traverse

Ø 1000

Ø 810

Pu
m

pe
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Staţii de pompare prefabricate pentru aplicatii casnice Wilo

• Camin PEHD 

• Electropompe Wilo – Emu – 1+1 buc.

• Accesorii Wilo-Emu asamblate

• Pot fi situate in zonele de incarcare A, B, C, D

• Trepte din construcţia căminului

• Caracteristicii:
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Statii de pompare WILO EMU – detalii constructive 
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Tipuri de statii de pompare Wilo - EMUport

Instalare umedă Instalare uscată Instalare uscată cu separare de solide
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Tipuri de statii de pompare Wilo - EMU

Instalare umedă Instalare uscată Instalare uscată cu separare de solide
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Statii de pompare Wilo Emuport cu instalare umeda

Orificiu pt.
conducta
ventilatie
DN 100

Nivelul terenului

Intrare

Conducte de
presiune

Flansa +
vana cutit
cu levier

Robinet
de retinere
(clapet de sens)

Vana

Inel de
beton*

Orificiu pt.
conducta
 cabluri
DN 100

Capac carosabil D400

Inel de beton*
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Statii de pompare Wilo Emuport cu instalare uscata

Diametru camin: 1500 -
3600 mm 
Inălţime camin: 1500 -
12.000 mm 
Material conducte: PE 

Intrarea: Curgere libera

Capacul caminului: clasa A, 
B şi D 
Pompe:  WILO Emu

Părţi componente: scară, 
piedestal, vane, clapete de 
sens, etc.
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Statii de pompare Wilo Emuport cu separare de solide

• =
Ventilatia caminului

PE-HD 160x9,5

intrare
DN 300

Vana
DN 100

clapeta
antiretur
DN 100

platforma

nivelul apei din
 panza freatica

Ventilatia rezervorului
colector PE-HD 160x9,5

2x orificii pt.
cablu PE-HD 110x6,6

Conducta
evacuare

     DN 125

capac
800x800

pompa
 drenaj

pompe
WILO EMU
FA 08.73 W

FK 202 - 2/17
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Statie pompare montaj uscat cu
sistem de separare a solidelor 

Diametru camin: 1500 - 3600 mm 
Inălţime camin: 1500 - 12.000 mm 
Material conducte: PE 

Intrarea: Curgere libera

Capacul caminului: clasa A, B şi D 
Pompe: Pentru toate statiile pompe WILO

Părţi componente: scară, pedestal, 
vane, clapete de sens, et
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• Sistemul de separare de solide fara camin

Statie pompare cu montaj uscat si
cu sistem de separare a solidelor
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Statie cu separare de solide - interior

Pompa de drenaj

Sectiune prin peretele
caminului
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Calculul costurilor energetice pentru: o statie de pompare cu 
separare de solide si o si o statie de pompare cu instalare umeda

Debit de pompat: Q= 70 mc/h

Inaltime de pompare: H = 12 mCA

 Pompa alesa in cazul statiei cu separare de solide:  

FA 08.64 E  FK 17.1 – 6/16K - rotor monocanal, P= 4kw

Pompa aleasa in cazul statie cu instalare umeda:     

FA 08.66 W  T 17-2/22HEx – rotor vortex, P= 10,5kw

Preţul energiei electrice: = 0,45 RON / kWh
Cantitatea de ape uzate/ zi = 560 m³/zi x 365  = 204.400 m³/an

Ore de functionare pe an = 8 h x 356 = 2920 h / an 

Costul energiei el./ an al statiei cu SS: =2920 *4 *0,45= 5256 RON/an

Costul energiei el./ an al statie cu instalare umeda: = 13797 RON/an
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Caracteristiciile statiilor de pompare cu separare de solide

• Utilizeaza pompe cu motor mic si cu pasaj de trecere mic < 50mm.

• Camine sunt construite in structura “fagure”, si raman perfect etanse 
chiar in cazul deteriorarii unuia din pereti.

• Sistemul de separare de solide se auto-curata si se auto-goleste fara a 
necesita interventie din partea operatorului uman.

• In interiorul caminului poate fi instalat panoul electric de comanda si 
control.

• Funtioneza chiar si in cazul unor inundari accidentale.

• Economice d.p.d.v al mentenatei.
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Instalari : Statii de pompare WILO EMUport 

Statie de 
Pompare

Grecia

Statie de 
Pompare

Slovacia
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Alternativa: Statii de pompare din beton  

Exterior

Cine corodeaza betonul:
• lichidele cu pH < 6.5
• Acidul sulfuric, hidrocloric, lactic si butiric 
• Sulfatii, Sarea
• Apa dedurizata
• Grasimiile si uleiurile (vegetale + animale)
• Gazele din sistemul de canalizare

Beton
DIN 4030-1 

‚Evaluarea tipurilor de 
apa, pamant si gaze 
care ataca betonul

Interior
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Camin PEHD structura fagure vs. camin PEHD multistrat 
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Conducta de refulare  sub presiune apa uzata menajera

Marcarea conductei de ape uzate 
(bandă maro) 

Codificarea materialului 
PE-HD PE 80 SDR 11 
(PN 12,5) DA 63 x 5,8 
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Portofoliu ROMANIA - Statii de pompare WiloEmuport

 Fabrica COATS – Odorheiul Secuiesc (IU)
 Fabrica SAINT- GOBAIN – Călăraşi (IU)
 Complex rezidential  “11 IUNIE” – Bucureşti (3buc - SS)
 Compania de apă SOMEŞ – Cluj Napoca – Str. Măceşului (IU)
 Compania de apă SOMEŞ – Cluj Napoca – Str. Nottara (SS)
 Compania de apă SOMEŞ – Somesul Rece (CJ) – Lacul Gilău (SS)
 Compania de apă SOMEŞ - Cluj Napoca - Str. Mihai Romanu (SS)
 Hidroconstructia  - Jibou – Str. Libertatii (SS)
 Hidroconstructia  - Jibou – Str. 22 Decembrie (SS)
 Hidroconstructia  - Jibou – Str. Stejarilor (SS)
 Hidroconstructia  - Jibou – Str. Odorheiului (SS)
 Hidroconstructia  - Cehul Silvaniei– Str. Garii (SS)
 Compania de apă ACVARIM – Rm. Valcea - Str. Goranul (3 pompe - IU)
 Euroconex – Bucuresti – Str. Gura Siriului (SS)
 SC Ing Service SRL – Odorheiul Secuiesc– Str. Cadiceni (IU)
 SC Ing Service SRL – Odorheiul Secuiesc– Str. Albinelor (IU)
 Grup4 Instalatii – Dej – Str.Calugareni (SS)
 Grup4 Instalatii – Dej – Str.Islaz (SS)
 Grup4 Instalatii – Dej – Str.Pintea Viteazu (SS)

- SS – separare de solide
- IU – instalare imersata
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Portofoliu - Statii de pompare WiloEmuport in ROMANIA

SS- SP cu separare
de solide -

IU – SP cu instalare
imersata -

SS
SS

SS
SS

SS

SS

SS
SS

SS

SS

IU 

IU

IU 

IU 
IU 

IU

SS
SS

IU IU 
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Fabrica COATS – Odorheiul Secuiesc (IU)

Statie de pompare Wilo cu 2 pompe FA 10.41E;
Hcamin = 2860mm; DN = 2000mm;
Q = 107 mc/h; H= 7 mCA



26

Complex rezidential  “Vivando - 11 Iunie” – Bucureşti (3buc - SS)

Statie de pompare Wilo cu 2 pompe FA 05.32E;
Q = 20 mc/h; H= 5 mCA
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Compania de apă SOMEŞ – Cluj Napoca – Str. Măceşului (IU)

Statie de pompare Wilo cu 2 pompe FA 10.34E;
Hcamin= 4860mm; DN = 1800mm
Q = 70 mc/h; H= 6 mCA
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Compania de apă SOMEŞ – Cluj Napoca – Str. Nottara (SS)

Statie de pompare Wilo cu 2 pompe FA 08.64E; 
H camin= 2900mm; DN =2000mm
Q = 21 mc/h; H= 21 mCA
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Compania de apă SOMEŞ – Somesul Rece (CJ) – Lacul Gilău (SS)

Statie de pompare Wilo cu 2 pompe FA 08.64E; 
H camin =6460mm ;  DN=2000 mm; Q = 16mc/h; H= 33 mCA
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Compania de apă ACVARIM – Rm. Valcea – Str. Goranul

Statie de pompare Wilo cu 3 (2+1) pompe FA 08.52W T17-4/16H; 
H camin =6600mm ; DN=2600 mm; Q = 60 mc/h/pompa; H= 12 mCA
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Integrare in mediu inconjurator – “nothing is impossible”
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CheckLIST – Staţii de pompare prefabricate pt. ape uzate

A. Date solicitant:
Denumire ………… Telefon………………
Adresă……………… Email………………

B. Calitatea apei ce trebuie pompată:
Apă pluvială Apă uzată cu fecaloide Apă pluvială + uzată
Apă uzată Apă uzată cu fibre lungi Apă uzată industrială

C. Dimensiunea particulelor solide:
10 [mm] 40 [mm] 60 [mm] >80 [mm]

D. Criterii de instalare:
Diametrul conductei de  intrare…………… Volumul util…………..[mc]
Instalare: carosabil / necarosabil Nivelul apei freatice……………

E. Informaţii electropompe:
Numarul de electropompe:

1 [buc] 1+1 [buc] 2+1 [buc] 3+1 [buc]
H……..[mCA] Q………[mc/h]

F.Configuraţia conductelor:
Nivelul conductei de intrare………. Nivelul conductei de refulare…….
Inalţimea staţiei de pompare……. Diametrul staţiei de pompare…..
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STATII DE POMPARE PREFABRICATE PENTRU APA CURATA
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STATII DE POMPARE PREFABRICATE PENTRU APA CURATA
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Va multumesc pentru atentie



    SISTEME DE CANALIZARE SUB PRESIUNE
          Dieter Boerner - Chișinău 2016

Prezentare canalizare subpresiune1

IUNIE 2012

ZagureanSe
Casetă text



Wilo SE  - Wilo Romania

• numele meu

•Dieter Boerner

• Departamentul

•Aplicatii Municipale

• functia

•Product Manager

Prezentare canalizare subpresiune2



Clasificarea sistemelelor de canalizare

Sisteme de canalizare

Canalizare cu 

curgere 
gravitaţională

Canalizare cu depresiune (vacumm)       Canalizare cu curgere 
subpresiune

Prezentare canalizare subpresiune3



Camin de vizitare

1 km – 20 camine de vizitare

6,6 m

1,6 m

Sistem de canalizare gravitationala

Camin de vizitare

1 km- 2 statii de pompare

SP 1 SP 2

Prezentare canalizare subpresiune4

1,6 m



Clasificarea sistemelelor de canalizare

Sisteme de canalizare

Canalizare cu 

curgere gravitaţionala

Canalizare cu depresiune (vacumm)       

Prezentare canalizare subpresiune5



Clasificarea sistemelelor de canalizare

Sisteme de canalizare

Canalizare cu 

curgere gravitaţională

Canalizare cu depresiune (vacumm)       Canalizare cu curgere 
sub presiune

Prezentare canalizare subpresiune6



SISTEMUL DE CANALIZARE SUBPRESIUNE

7

• alternativa sistemului de canalizare gravitational

77

WWTP

Prezentare canalizare subpresiune7
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Tipuri de instalare

Panou de 
automatizare

Ventilatie

Statie de 
pompare

Conducta
protectie

Prezentare canalizare subpresiune8



Principiul de functionare

9

Teren 
propietate

publica

Canalizare 
subpresiune

Vana de 

izolareCanalizare

gravitationala
Canal colector

sau

Statie de 
epurare

Ø DA 63-150

Statie de 
pompare

Prezentare canalizare subpresiune9



PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE AL UNEI STATII DE POMPARE

Volum de urgenta

Volum
util
Volum
rezidual

ventilatie
si conexiune 
electrica

Intrare

Evacuare sub - presiune

Vutil > 100 l.

Vurgenta= 30-50l/pers

10. Prezentare canalizare subpresiunePrezentare canalizare subpresiune10



STAŢIA DE POMPARE TIP WS 830 mm

Locuintă individuală :

Staţie de pompare 

+

pompa cu tocator (1 buc)

-puterea max. a pompei 

pentru o casă individuală

max. 1,5 kW

-pompă alimentată 1 x 220V,

numai cu panou de 

comanda si control

Kugel-

rückschlag-

ventil

D
a

 5
0

Kugelhahn

DN 40

Sensor

1
8

0
0

PEHD Da 50

Zulauf

PVC 150

Schachtabdeckung

geschlossen

offen

6
7

0

Verschraubung

50 x 4,6

(optional)

Traverse

Ø 1000

Ø 810

P
u

m
p

e

Prezentare canalizare subpresiune11



Componenta primară – Staţia de pompare

-forma statiei (caminului) trebuie sa fie astfel incat sa nu existe depuneri in 
zona inferioara a acesteia;

-este nerecomandabil ca operatorului sa intre in staţia de pompare astfel 
trebuie sa existe posibilitatea extragerii electropompei si a clapetei de sens 
pentru mentenanţă din exteriorul staţiei ;

-vana de inchidere a circuitului de refulare al electropompei trebuie să poată
fi deservita din exteriorul staţiei de pompare;

-staţia trebuie să fie compatibilă şi pentru instalari în zone unde pânza 
freatică este foarte aproape de suprafaţă (exemplu –0,3 m);

-tabloul de automatizare trebuie să aibă posibilitatea pornirii electropompelor 
la un nivel al apei uzate prestabilit in staţia de pompare ca nivel maxim şi 
opririi după un anumit timp presetat ;

Caracteristici necesare

Prezentare canalizare subpresiune12



STATIA DE POMPARE WS 830

13

Prezentare canalizare subpresiune13



Wolf-Dieter Börner 201114

Toate componentele sunt realizate din materiale rezistente la coroziune

Mentenanta usoara pe o singura directie!

clapeta de sens

STATIA DE POMPARE WS 830

Prezentare canalizare subpresiune14



Materialele statiei de pompare WS 830

•Echiparea caminului material materialele
WILO             competitiei

•Traversa PP otel galvanizat
•Vana A 4 alama ??
•Levierul de comanda A 4 aluminiu turnat
•Cuplaj A 4 otel galvanizat
•Ghidajul pompei in caz de inundare da nu
•Mentenata clapetei de sens exterior   interior                  
•Pozitia clapetei de sens sub nivelul
apei uzate da nu
•Comanda vanei exterior interior
•Conectica de spalare exterior interior

•nota: Caminele < d=1000 mm NU este permis accesul operatorului in 
interior!

Prezentare canalizare subpresiunePrezentare canalizare subpresiune15



Directia de 

curgere
Camin de 

deversare

100-150 l

Timpul de pompare

* 4 = ~6 min ~1,5 min.

Frecventa /zi Timp de operare / zi

Fiecare sistem de canalizare functioneaza 16h/day,

dar, cu debit neregulat timp de 10 h - 600 min

12

Asta insemana ca o statie de pompare foloseste 

doar 1% din timpul total disponibil !!!

15

6

9

Sistemul de canalizare subpresiune – Principiul de functionare

Prezentare canalizare subpresiune16



Reţele de canalizare sub presiune 

- SR EN 1671: 2000 Reţele de canalizare sub presiune în exteriorul 

clădirilor

• Cerinţe minime pentru proiectare:

- Pozarea conductelor la adancimea minimă de îngheţ urmărind relieful 

zonei

- Presiunea minimă nominală a conductelor PN6

- Secţiunea de conductă aleasă trebuie să garanteze o viteză minima de 

curgere de 0,7 m/s

- Nu se admite o reducere a secţiunii conductei pe direcţia de curgere

- In punctele cele mai înalte: trebuie verificat necesitatea montarii unor 

aerisitoare

Prezentare canalizare subpresiune17
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Metoda 1 – Proiectare pe “principiul probabilitatii”

Prezentare canalizare subpresiune18
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Directia de curgere

Camin 

colector

t

Pompe

t stop

t 
start

30 80

100

60

Minimal!!!

Q>0,5 l/s

Metoda 1 – Proiectare pe “principiul probabilitatii”

Prezentare canalizare subpresiune19



Volumele de intrare conform SR EN 1671 -2000

� Q = 0,005 l/s pt 1 Persoana x 1,5 = 0,0075 l/s pt. 1 Persoana

Factor de siguranta.

� Q zi = 125 l = 0,125 m³ PE

4 Persoane/zi

(in zona rurala)

= 0,50 m³/zi

Exemplu

Metoda 2 – Regula “ ultimei pompe ”

Prezentare canalizare subpresiune20



Prezentare canalizare subpresiune21

Directia de curgere

Camin colector

4. 300 m/400 PE. 3. 400 m/500 PE 2. 300 m/200 PE

100

1-2) 100*0,005 l/s*1,5 = 0,75 l/s   300m

2-3) 350*0,005 l/s*1,5 = 2,62 l/s  400m

3-4) 900*0,005 l/s*1,5 = 6,75 l/s    300m

10,12 l/s1100 PE 1000 m

PE63 SDR17 6,17m

PE75 SDR17 8,44m

PE90 SDR17 9,29m

23,9m

Q=1,5l/s H=24 m

ΣΣΣΣ Qpomp>= ΣΣΣΣQsystem!!!

Metoda 2 – Regula “ ultimei pompe ”

21

1.



Consum Energetic Pentru  1 SP/ 31 ZILE

Consum echivalent:
- 1 persoana (PE) = 125 l/zi
- 4 persoane (PE) = 500 l/zi (0.5 mc)

Volum util pentru SP = 180 litri (0.18 mc)         500l / 180l = 2.78 ( 3 Vutile) 

1. Electropompa Wilo MTS 40/27-1-230
H=18mCA ; Q = 8,0 mc/h; P=1,5kW (133 litri /min)        180/133 = 1,35 min
Functionare pompa = 1,35 min*3 = 4,05 min /zi
Consum energetic  4,0 min/zi *  (1,5kW /60) = 4.0 * 0,025kW/min = 0.1 kW /zi
0,1kW *0.45 Ron/kW = 0,045 RON zi * 31 zile = 1,4 ron /luna

= 16,8 RON /AN

2. Electropompa Wilo MTS 40/21-1-230        P=1,0kW
3. Electropompa Wilo MTS 40/24-1-230        P=1,2kW
4. Electropompa Wilo MTS 40/31                  P=2,1kW
5. Electropompa Wilo MTS 40/31                  P=2,3kW

Prezentare canalizare subpresiune22



Prezentare canalizare subpresiune23

Instalarea sistemului de canalizare subpresiune

23

Instalare fara radier de ancorare !



24

Modelarea computerizata a caminului statiei de pompare,             
deformari si calcul antiflotatie

Prezentare canalizare subpresiune24

Instalare fara radier de ancorare !



Instalarea statiei de pompare

Prezentare canalizare subpresiune25



Executie: Pozare conductei la adancimea minima de inghet

• Pozarea

conductei de 

canalizare

subpresiune:

• Santuri

inguste la 

adancimea de 

inghet

Prezentare canalizare subpresiune26



Controling

30 cm 15 cm

20 S

20 cm

Automatizarea dupa nivelul apei uzate

Automatizarea dupa timp

10 min.

Statia de pompare – sistem de canalizare subpresiune

Prezentare canalizare subpresiune27



Prezentare canalizare subpresiune28

Camin de 

descarcare

Directia de 

curgere

0 s

20 s

20 s10 s10 s10 s0 s

50 s 30 s30 s40 s40 s50 s

Automatizarea in cazul lipsei energiei electrice

28



Protectie la suprasarcina

Protectie la functionare uscata

Test de operare la 48h

Protectie pentru asimetria fazelor

Protectie electrica pana la 20000 V

Date:

(timp de operare, nivel apa uzata etc.)

Manual / Automat

IP64

Automatizarea sistemului de canalizare subpresiune

Prezentare canalizare subpresiune29



Elecropompa WILO cu tocator

Prezentare canalizare subpresiune30



Elecropompa WILO  pt. canalizarea subpresiune

Prezentare canalizare subpresiune31



Prezentare canalizare subpresiune32

Directia de curgere

Caminul

descarcare

1

100

1. MTS 40/27 
(1~,3~)
2. MTS 40/39.16/25

Sistemul de canalizare subpresiune - pompele

32



Prezentare canalizare subpresiune33

Directia de curgere

camin

Mentenanta - Spalare sistemului ( cu apa sau aer)

doar daca este necesar*

T> 5 h  ---- Aerare (10% din volumul de apa uzata / 2h)

T> 8-10 h ----- Pompare apa

Compresor

33

Se aplica in zonele cu locuire sezoniera!



Prezentare canalizare subpresiune34

Sistemul de spalare ( mediu - apa sau aer)

34



Gravity sewer system

Comparatia sistemelor: gravitational – subpresiune

Gravitational: Costuri mari

Santuri adanci (3 – 8 m)

Excavari complicate

Diametre mari ale tevilor

Dificultati in cazul incarcarilor
statice si panzei freatice ridicate

Sunt necesare utilaje grele

Sunt necesare camine de vizitare.

Subpresiune: Costuri scazute

Santuri inguste, putin adanci

Adancimi de 1 - 1.2 m

Diametre mici (d40 - d200 mm)

Tevi de plastic (HDPE)

Sapatura cu utilaje usoare sau
chiar fara utilaje

Sapatura rapida –fara camine

Independenta de relieful zonei.

Pressure sewer system

Prezentare canalizare subpresiune35

Escavari mari



Impact redus asupra carosabilului si traficului

Canalizarea subpresiune:

Impact mic asupra traficului local

Tevi si santuri mici

Gravitational

Traffic is interrupted during Construction Works

Canalizare 

subpresiune

Pressure Sewers are laid on either Sides under Footpathof the Street

Prezentare canalizare subpresiune36



APA POTABILA SI CANALIZAREA IN ACELASI SANT

Apa potabila si canalizarea:

Tevile de apa potabila si irigatii

pot fi instalate impreuna cu 

tevile de canalizare subpresiune

intr-un SINGUR sant!
Conducta de apa potabila trebuie instalata in sant separat 

si la un nivel mai inalt decat reteaua menajera.

Este posibila instalarea ambelor conducte de apa potabila 

si canalizare intr-un singur sant.

Prezentare canalizare subpresiune37



Camin de vizitare

1 km – 20 camine de vizitare/inspectie

6,6 m

1,6 m

Comparatie canalizare gravitationala - subpresiune

Statie de

pompare

1 km- 1 statie de pompare

Prezentare canalizare subpresiune38

1,6 m

0,9-1,2 m



SUMARUL AVANTAJELOR

• Sistem inchis: fara scurgeri, fara mirosuri

• Nu necesita o statie centrala de vacumm , rezervoare

suplimentare sau o statie de pompare centrala suplimentara

• Fara blocaje sau sedimentari

•Fara viteze mari in retea - se economiseste energie

• Sistem flexibil

• Tevi de diametru mic (de la d50 la d250);  HDPE (SDR11)

• Sapaturi rapide, putin adanci (economie)

• Fara camine: fara posiblitatea de a arunca gunoi in canalizare

• Economii cu mentenanta si costurile operationale

• Fara infiltrarea apelor pluviale sau freatice, incarcari reduse pentru

statia de epurare

• Lucrari de intretinere putine si cu costuri minimale

• Permite educare beneficiarului

Prezentare canalizare subpresiune39



APLICATII TIPICE

Teren plan sau denivelat : zone de deal, munte

Municipii in expansiune, zone rezidentiale, 

turistice, industriale si comerciale, porturi, diguri

Zone cu panza freatica ridicata

Zone stancoase sau nisipoase

Zone inundabile

Solutii mixte: Gravitational - Subpresiune

Prezentare canalizare subpresiune40



Canalizare cu curgere subpresiune

41

• Principii de proiectare – informatii necesare

- Planul (harta) topografica

- Nr. de gospodarii / nr. total de locuitori

- Structura solului / nivelul apei freatice

- Conditiile climatice (adancimea de inghet / temp. minima a zonei)

- Locatia statiei de epurare 

- Cati litri se iau in calcul pentru o PE (persoana echivalenta)/ 24h

- Gradul de ocupare (permanent – sezonier )

Prezentare canalizare subpresiune41



Calcul hidraulic pentru fiecare ramificatie

42

04/ 2011 - Börner42

Prezentare canalizare subpresiune42



CALCUL DE COST PENTRU O COMUNA CU 235 SP (470 CASE)
SI 24 KM DE RETEA

43

Summary
total of site facilities 8,500.00

total of digging and surface 72,915.00

additional 10 % safety 7,291.50

total of pipe delivery and laying 96,129.03

additional 10 % safety 9,612.90

subtotal for network

194,448.43

10% construction management, control, 
accounting process etc. 

19,444.84

subtotal for network

213,893.28

total of pumping stations

632,280.90

0,01% construction management, control, 
accounting process etc. 

6,322.81

subtotal for pumping stations 638,603.71

final total without VAT in € 852,496.99

Prezentare canalizare subpresiune43



Asistenta WILO

• Analiza sistemului si propunerea soluţiei care sa raspundă cel mai bine 
cerinţelor clientului 

• Consultanţă privind elaborarea proiectului şi a listelor de consumuri 
specifice (calcule, soluţii)etc.

• Asistenţă in implementarea fizică a proiectului

• Asistenţă la punerea in funcţiune

• Eficientizarea si reglarea sistemului de pompare sub presiune

• Service in garanţie

Pentru proiecte de canalizare sub presiune Wilo asigură
in mod GRATUIT: 

Prezentare canalizare subpresiune44



Referinte WILO (selectii) – canalizarea subpresiune

•Wielka Wiés, langa Kracovia, Polonia

•Unitati rezidentiale conectate (case): 450, Anul realizarii: 2005–2006

•Marea Baltica insula Hiddensee, Germania

•Unitati rezidentiale conectate (case): 390, Anul realizarii: 1994-1995

•Terespol, Polonia

•Unitati rezidentiale conectate (case): 600, Anul realizarii: 2001-2002

•Nesle et Massault, langa Dijon, Franta

•Unitati rezidentiale conectate (case): 48, Anul realizarii: 2005-2006

•Valkeala, langa Helsinki, Finland

•Unitati rezidentiale conectate (case): 39, Anul realizarii: 2006

•Selzthal in Upper Styria, Austria

•Unitati rezidentiale conectate (case): 24, Anul realizarii: 2001-2005

•Gyöngyöspata, Ungaria

•Unitati rezidentiale conectate (case):  48, Anul realizarii: 1995

•Tczow, Polonia

•Unitati rezidentiale conectate (case):  140, Anul realizarii: 2005

•Leszno, Polonia

•Unitati rezidentiale conectate (case): 100, Anul realizarii: 2001-2002

Drainage Projects Vojvodina, Basic info45 Prezentare canalizare subpresiune45
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Vă mulţumesc pentru atenţie

Prezentare canalizare subpresiune46



Statiile de pompare semifabricate WILO

• Clasificare

� Staţii de pompare Wilo – tip WS
D=625; 830; 900; 1100mm; H=1800 – 2600mm;

� Staţii de pompare asamblate de Wilo Romania 
D= 1100mm; H=1500 – 5000mm;

� Staţii de pompare Wilo EMU
D=1200 – 3600mm; H=1500 -12000mm

camin in general din PE; dotate cu 1 sau 2 electropompe

Prezentare canalizare subpresiune47



• Caracteristicii

Staţii de pompare asamblate Wilo Romania

• Nou: Asamblat in Romania

• Camin PE 

• Electropompe Wilo – Emu

• Accesorii Wilo-Emu asamblate

• Se pot monta in oricare din zonele A, B, C, D

• Trepte din construcţia căminului

Prezentare canalizare subpresiune48
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Tipuri de statii de pompare Wilo - EMU

Instalare umedă Instalare uscată Instalare uscată cu separare de solide

Prezentare canalizare subpresiune49



Tipuri de statii de pompare Wilo - EMU

Instalare umedă Instalare uscată Instalare uscată cu separare de solide

Prezentare canalizare subpresiune50
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Statie pompare montaj uscat cu
sistem de separare a solidelor 

Diametru camin: 1500 - 3600 mm 

Inălţime camin: 1500 - 12.000 mm 

Material conducte: PE 

Intrarea: Curgere libera

Capacul caminului: clasa A, B şi D 

Pompe: Pentru toate statiile pompe WILO

Părţi componente: scară, pedestal, 

vane, clapete de sens, et

Animatie video

Animatie video 2

Prezentare canalizare subpresiune51



Statii de pompare WILO EMU – detalii constructive 

Prezentare canalizare subpresiune52



Cursul de perfecționare ”Proiectarea și exploatarea stațiilor de pompare prefabricate WILO”
grupa FCFUA/PESP WILO-1601, perioada 1-2 martie 2016. Program 20 ore.

Nr. Numele, Prenumele Seria, numarul certificatului Data
1 Arabadji Lidia UTM/CFC 000001 02.03.16
2 Balagula Igor UTM/CFC 000002 02.03.16
3 Baleca Dumitru UTM/CFC 000003 02.03.16
4 Budnicov Vladimir UTM/CFC 000004 02.03.16
5 Cazutova Irina UTM/CFC 000005 02.03.16
6 Cernii Olga UTM/CFC 000006 02.03.16
7 Chistanova Anna UTM/CFC 000007 02.03.16
8 Ciobanu Maria UTM/CFC 000008 02.03.16
9 Colţova Elena UTM/CFC 000009 02.03.16

10 Contasel Mihaela Anca UTM/CFC 000010 02.03.16
11 Erhan Măria UTM/CFC 000011 02.03.16
12 Fedorţova Elena UTM/CFC 000012 02.03.16
13 Gaiduc Măria UTM/CFC 000013 02.03.16
14 Garştea Diana UTM/CFC 000014 02.03.16
15 Gubareva Svetlana UTM/CFC 000015 02.03.16
16 Hubca Ana UTM/CFC 000016 02.03.16
17 Ilescu Tatiana UTM/CFC 000017 02.03.16
18 Kuratova Galina UTM/CFC 000018 02.03.16
19 Luzina Liudmila UTM/CFC 000019 02.03.16
20 Milentieva Nadejda UTM/CFC 000020 02.03.16
21 Mişina Svetlana UTM/CFC 000021 02.03.16
22 Nacul Nicolae UTM/CFC 000022 02.03.16
23 Neagu Mihail UTM/CFC 000023 02.03.16
24 Panuş Pavel UTM/CFC 000024 02.03.16
25 Plotnic Ghenadie UTM/CFC 000025 02.03.16
26 Potupina Tatiana UTM/CFC 000026 02.03.16
27 Racu Nicolae UTM/CFC 000027 02.03.16
28 Samson Iurie UTM/CFC 000028 02.03.16
29 Socolova Galina UTM/CFC 000029 02.03.16
30 Şungurova Tamara UTM/CFC 000030 02.03.16
31 Timuș Ana UTM/CFC 000031 02.03.16
32 Tronza Iuri UTM/CFC 000032 02.03.16
33 Ţemcalo Lilia UTM/CFC 000033 02.03.16
34 Ţîbîrnac Andrei UTM/CFC 000034 02.03.16
35 Ţurcan Ion UTM/CFC 000035 02.03.16
36 Verbovicov Valentin UTM/CFC 000036 02.03.16
37 Verhoveţchi Ala UTM/CFC 000037 02.03.16
38 Vîrlan Vasili UTM/CFC 000038 02.03.16
39 Zadeseneţ Larisa UTM/CFC 000039 02.03.16
40 Zontova Elena UTM/CFC 000040 02.03.16



Dl Iuri Nistor. Director executiv Asociației “Moldova Apa-Canal” Dl Sergiu Zagurean. Reprezentant WILO in R.Moldova

Dl George Somlea. Director Vanzari Aplicatii Municipale 
                               WILO România

Dl Victor Dobrescu. Manager de product SCP Aplication support
                                  Region EU+North/East

Dl George Tudor. Manager de produs WILO EMUPORT Dl Wolf Dieter Boerner. Business Development Engineer
                                    (WILO Germania)
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Subiectul: Exploatarea echipamentelor WILO pentru statiile de pompare apa uzata si apa curata. 

Organizator: Institutul de Formare Continuă, Universitatea Tehnică a Moldovei,  AMAC, WILO Romania SRL 

Perioada sedinţei: Locaţie: 

Institutul de Formare 
Continua, Universitatea 
Tehnica a Moldovei, 
Bd.Dacia 39, bloc 9,et.2 

Time 
keeper: 

- De la: Moderatori: 
Dragos Chidean-Director Service 
WILO Energy Solutions 
Sergiu Zagurean-reprezentant WILO in 
R.Moldova 

- La: Perioada: 24.05-25.05.16 GRUPA 1 

Participanţi: Ingininer sef, Energitician sef, Sef statii de pompare 
ZIUA 1 

Interval orar: Descriere: Cine prezintă: 

09:30 – 10:00 
Înregistrarea participanților. 
Distiribuirea literaturii. Dragoș Chidean/Sergiu Zăgurean 

10:00 – 10:15 Introducere particianţi Dragoş Chidean 

10:15 – 11:05 
Prezentare produse si accesorii noi WILO. 
Despre auditul tehnic petrecut la majoritatea Regiilor Apa Canal. Sergiu Zăgurean 

11:05 -  11:20 Pauza de cafea 

11:20 – 12:00 
Partenerul service WILO - Axima Grup SRL.Contract de service. 
Experienta implementarii contarctelor de service.  

Andrei Prijilevschi 



12:00 – 13:00 Pauza de prânz 

13:00 – 13:30 
Experinţe practice în exploatarea produselor WILO de catre AC 
Ungheni si AC Hincesti. 

Reprezentanti AC Ungheni si AC 
Hancesti 

13:30 -14:30 
Considerații generale referitoare la mentenanţă şi exploatarea 
produselor WILO – Partea I Dragoș Chidean 

14:30 – 14:45 Pauza de cafea 

14:45 - 16:00 
Considerații generale referitoare la mentenanţă şi exploatarea 
produselor WILO – Partea a II-a Dragoș Chidean 

16:00 – 16.15 Închidere prezentare (păreri, sugestii şi întrebări) Dragoș Chidean/Sergiu Zăgurean 

ZIUA 2 
Interval orar: Descriere: Cine prezintă: 

09:00 – 9:30 Intrebari referitoare la cele prezentate in prima zi de seminar Dragoş Chidean/Sergiu Zăgurean 

09:30 – 10:30 
Exploatare, mentenanţă şi piese de schimb – aplicații apă curată 
cu pompe tip MVI, Helix V, TWI, TWU Dragoş Chidean 

10:30 -10:45 Pauza de cafea 

10:45 – 12:00 
Exploatare, mentenanţă şi piese de schimb – aplicații pompe cu 
cuplaj tip NL, NP, SCP Dragoș Chidean 

12:00 – 13:00 Pauza de prânz 

13:00 – 14:00 
Exploatare, mentenanţă şi piese de schimb – aplicații ape uzate 
cu pompe tip FA din cadrul stațiilor EMUPORT Dragoș Chidean 

14:00 – 14:15 Pauza de cafea 

14:15 – 15:15 Panouri de automatizare – exploatare şi întreţinere Dragoș Chidean 

15:15 – 16:00 Închidere prezentare (păreri, sugestii şi întrebări) Dragoș Chidean/Sergiu Zăgurean 



Prezentare gama municipala WILO 
Chisinau, 24-27 Mai 2016
Sergiu Zagurean , Inginer de vanzari, R.Moldova.

Sergiu Zagurean
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•ANUL INFINTARII 1870 IN DORTMUND



3 Pioneering for You – Company Presentation
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Traditie

Pioneering for You – Company Presentation

Sport

Culture

Education

Science
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SEDIUL CENTRAL IN DORTMUND

Pioneering for You – Company Presentation
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Wilo-Vertical Turbine – for enormous volume flow

Pioneering for You – Company Presentation

1. Design capacity (Q)= 35,600 m3/h

2. Total dynamic head (TDH)=28.18 M

3. Motor rating = 3,400 kW / 18 pole / 11 kV 

4. Discharge pipe diameter = 2,200 mm

5. Height = 16.8 m



Sistem municipal de 
alimentare cu apă și epurare

Wilo-EMU KM Wilo-ASP Wilo-Vero
Norm-NPG

Wilo-Comfort
COR-6 MVI/CC

Wilo-
EMUPORT

Wilo-
DrainLift WS

Wilo-EMU
FA 08.52

Wilo-EMU
Megaprop

Wilo-EMU RZP Wilo-EMU FA Wilo-EMU KPR Wilo-
CC-System

1
2 3

4

5

6

8

7

9

10

11
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Echipamente si solutii pentru tratarea si distribuirea apei

Pompa centrifugaPompa tip turbinaPompe submersibile Grupuri boosterPompa dubluflux



Apa curata.

WILO SE – Managementul apei12

Pompe submersibile Pompa tip turbina Pompa dublflux Pompa centrifuga Helix

Qmax.
m³/h

2,500 50,000 3,400 3,000 800

Hmax.
m

580 450 245 140 600



Wilo-Zetos K 8

• Materiale turnate: inox 316

• Rezistenta mare la coroziune si abraziune

• Randamente de pana la 84%

• Mentenanta usoara

• Poate vehicula fluide cu incarcari de pana la 150 mg/l



Wilo-EMU K-P

• Pompe submersibile tip polder.

− Eficienta energetica datorita optimizarii mecanice

a rotoarelor

− Eficienta ridicata

− Functionare sigura, fara interventii

14 WILO SE – Managementul apei



AVANTAJE POMPE POLDER

WILO SE – Water Management15



WILO SE – Managementul apei16

Pompe Polder



CERAM CT – aprobare pentru apa potabila

- Creste durata de viata a partilor hidraulice
- Garantata 5 ani
- Creste randamentul hidraulic cu cca. 2%
- Exemplu
• Q = 140 l/s H = 141 mca
• Pompa tip KM1301-3
• Randament standard = 70,7%
• Randament cu CERAM CT = 72,5%
• Consum standard = 281 kW
• Consum cu CERAM CT = 267 kW
• Cost acoperire CERAM CT = 3500 EUR
• Reducere consum energie = 14 kW
• Timp operare = 365 zile x 20 ore = 7300h
• Cost energie≈0,5 RON ≈0,12 EUR/kWh
• Economie totala in 10 ani

• 10 x 7300 x 0,12 x 14 = 122.640 EUR



Wilo-SCP

• Pompe dubluflux.

− Hidraulica eficienta, pretabile pentru debite mari

− Motoare  IE3 optional

− Mentenanta usoara

− Zgomot si vibratii reduse

WILO SE – Managementul apei18



Wilo-CronoNorm-NL

• Pompe centrifuge orizontale monoetajate de joasa presiune in constructie modulara.

− Motoare  IE3 optional

− Siguranta in exploatare

− Mentenanta usoara

WILO SE – Managementul apei19



Wilo-COR Helix EXCEL

• Pompe verticale mono- sau multi-etajate.

− Solutii customizate

− Parti hidraulice de inalta eficienta

− Functionare sigura

WILO SE – Managementul apei20



Wilo Helix V – Vedere de ansamblu

Urechi de ancorare

Randament hidraulic 
superior (rotor 3D)

Motor de inalta eficienta

Cutie de borne:
4 pozitii la cerere

Flanse adaptabile

Etansare mecanica 
tip cartus

Carcasa pompa

motor standard-IEC

O noua protectie a 
cuplajului



Wilo-STATII DE POMPARE PREFABRICATE PENTRU APA CURATA
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Echipamente si solutii pentru colectarea si tratarea apei
uzate

Pompe axialePompe de apa uzata Mixere submersibilePompe de drenaj



Apa uzata.

WILO SE –Managementul apei26

Pompe de drenaj Sistem de separare 
solide

Pompe submersibile 
de apa uzata

Pompe axiale Mixere submerisbile

Qmax.
m³/h

340 600 8.000 9.500 5270 N
(max. thrust)

Hmax.
m

64 80 100 7,5



Wilo-EMU KS

• Pompa submersibila de drenaj.

− Durabilitate in exploatare

− Uz universal

− Constructie pentru utilizare in conditii grele si in 

medii abarazive

− Accesorii multiple

WILO SE – Managementul apei27



Wilo-EMU FA

• Pompe submersibile de apa uzata.

− Gama extinsa de aplicatii

− Siguranta ridicata in exploatare

− Ajustare optima a performantelor hidraulice

pentru punctul de functionare cerut

28 WILO SE – Managementul apei



Wilo-EMU KPR

• Pompa axiala.

− Operare usoara

− Unghiuri ajustabile ale palelor

− Durata mare de viata

− Componente rezistente la uzura

29 WILO SE – Managementul apei



Mixere cu eficienta inalta

•In statiile de epurare mixerele cu turatie lenta functioneaza in regim contnuu.

WILO SE – Water Management30



WILO SE – Managementul apei31

Panouri automatizare



3
2

Efectele unei alegeri eronate a materialelor de 
constructie

Cavitatie+abraziune Abraziune

Coroziune electro-chimica Coroziune electro-chimica
WILO SE – Managementul apei
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3

CERAM C0

Rotorul cu CERAM 
se inlocuieste dupa
2000 ore

Rotorul simplu, din 
fonta, se 
inlocuieste dupa
500 ore

Randament
(%)

Durata de viata
(ore)

WILO SE – Managementul apei



Wilo-EMUport

• Sistem de separare de solide.

− Optimizat pentru a nu se obtura

− Durata de viata extrem de mare

− Service-friendly

− Sistem  pentru renovarea

economica a vechilor statii de pompare

34 WILO SE – Managementul apei
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Alternativa: Statii de pompare din beton
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Cea mai innalta statie din Romania

H=10800mm
D=3600mm

3 pompe
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04/ 2011 - Börner37

WILO EMUPORT IN MINDEN, GERMANIA

37

Prezentare SP + canalizare subpresiune
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FABRICA DE STATII POMPARE DIN MINDEN 

Month/YearTitle – Department/Author (Insert > Header and Footer)
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EXPEDIERE DIN FABRICA

June/2013Pioneering for You – Company Presentation
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TRANSPORTURI SPECIALE
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50 June/2013Pioneering for You – Company Presentation
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SP PREFABRICATA S.S. LIVRATA IN REPUBLICA MOLDOVA
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DESCARCAREA S.P. PREFABRICATA CU SEPARARE DE SOLIDE
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INSTALAREA S.P. PREFABRICATA IN REPUBLICA MOLDOVA
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INSTALAREA S.P. PREFABRICATA IN REPUBLICA MOLDOVA
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INSTALAREA S.P. PREFABRICATA IN REPUBLICA MOLDOVA
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INSTALAREA S.P. PREFABRICATA IN REPUBLICA MOLDOVA
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INSTALAREA S.P. PREFABRICATA IN REPUBLICA MOLDOVA
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INSTALAREA S.P. PREFABRICATA IN REPUBLICA MOLDOVA
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Va multumesc pentru atentie



WILO in Moldova



2

Populaţia stabilă 3 559 500 pers.
Populaţia din partea stingă a 
Nistrului si municipiul Bender. 
555.500 pers. 
Capitala – mun.Chişinău

PIB
•$7,502 miliarde (2012)

PIB pe cap de locuitor ~ $2,218 

Date despre R.Moldova

http://ro.wikipedia.org/wiki/Produs_intern_brut
http://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_%C8%9B%C4%83ri_%C3%AEn_func%C8%9Bie_de_PIB_pe_cap_de_locuitor
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Domeniile principale de activitate

Building service. Municipal water management.
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WILO in Moldova

•Anul 2003 am devenit membrii 
Asociatiei “Moldova APA - CANAL”

www.amac.md

AMAC
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•Asociaţia “Moldova Apă-Canal” a fost fondată la 16
august 2000.

• Actualmente, Asociaţia întruneşte 50 de membri -
întreprinderi de profil din Republica Moldova,
întreprinderi care prestează servicii pentru domeniul
de alimentare cu apă şi de canalizare.

• Aceste intreprinderi prestează cca 95 la sută din tot
volumul serviciilor de alimentare cu apă şi de
canalizare din Republica Moldova.www.amac.md

AMAC
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• Determinarea parametrilor de functionare a utilajului de pompare vechi 
a fost efectuate la 26 de intreprinderi municipale. 
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• Principiul proiectelor de modernizare  efectuate in colaborare cu 
AMAC efectuarea auditului tehnic la intreprinderile municipale cu 
ajutorul aparatelor de masurare debitmetru ultrasonic , logere si 

masurator de adincimi
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alimentare cu apa
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Installed pumps:
Model: К 45/55 with electric motor P=15 kW;
Model: К 90/35 with electric motor P=22 kW;

Working pump:
Model: К 45/55 with electric motor P=15 kW;
Specific consumption of electricity for pumping of 

water 1 m3 waters – 290 W/m3 

Ungheni city, Pressure  boosting pumping station ”Krestyuk-7” up to modernize
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Installed pumps: 
COR-2 MVI 1604-6/CR
Model: COR-2 MVI 1604-6/CR
Pups station with frequency converter and
with control panel
The capacity of each pump – 130W
The actual reduction in specific energy 
consumption for pumping of water in 
accordance with operational 
performance by 2.23 times

Ungheni city, Pressure  boosting pumping station ”Krestyuk-7” after modernize
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Installed pumps:

Model: 2 - ФГ 216/24 with electric motor         
30 kW and 55 kW

Model: 1 - НГ 125-80-315/4 with electric 
motor 30 kW

Hincesti city, regional sewage pumping station up to modernize



12

Hincesti city, regional sewage pumping station after modernize

Installed pumps:

Model: FA 08.64 Е-270 (4 
units) with electric motor type: 
Т17–4/24Н. With control panel.       
The actual reduction in specific 
energy consumption for pumping 
of wastewater in accordance 
with operational 

performance about 40%
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Balti city. Pressure  boosting pumping station “KONEVA - 24 " up to modernize

Installed pumps: Model: К 45/30  (Q=45 m3/h; H=30 m, P=7,5 kW )
Model: 3 К - 6a  (Q=28 m3/h; H=46 m,  P=11 kW )
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Installed pumps:  COR-2 MVI 1603 with Control panel. Reduction of specific consumption of 
electricity for pumping of water – average 73 %

Balti city. Pressure  boosting pumping station  “KONEVA - 24 " after modernize
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Pump station Old pumps Replacement pumps Energy saving %

Pressure  boosting 
pumping station 

”Krestyuk-7”, 
Ungheni

К 45/55 with electric motor 
P=15 kW,  Specific 

consumption of electricity for 
pumping of water 1 m3 waters 

– 0,290 kW/m3 

COR-2 MVI 1604-6/CR, 
Specific consumption of 

electricity for pumping of 
water 1 m3 waters –

0,130 kW/m3 

55%

Regional sewage 
pumping station , 

Hancesti

ФГ 216/24 with electric motor         
30 kW and 55 kW,  Specific 

consumption of electricity for 
pumping of water 1 m3 waters 

- 0,198 kW/m3

FA 08.64 Е-270 (4 units) 
with electric motor type: 

Т17–4/24Н, Specific 
consumption of electricity for 

pumping of water 1 m3 
waters - 0,103 kW/m3 

50%

Pressure  boosting 
pumping station 
“KONEVA - 24 " , 

Balti 

К 45/30  with electric motor 
P=7,5 kW,  Specific 

consumption of electricity for 
pumping of water 1 m3 waters 

- 0,327 kW/m3 

COR-2 MVI 1603-6/CR, 
Specific consumption of 

electricity for pumping of 
water 1 m3 waters –

0,086 kW/m3 

73%
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0.94 0.96
0.86

0.73

0.58 0.55
0.63 0.62 0.62

0.55
0.53

1.92 1.89 1.92
1.83

1.81

2.12

1.61
1.7

1.61

1.87

0.92
0.82 0.83 0.88 0.92

0.92

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ANUL

Reducerea consumului specific de energie electrica pentru 
pomparea 1 m3 de apa 

Î.M."Apă-Canal" Ungheni Î.M. "Cу-Канал" Comrat Î.M."Apă-Canal" Cahul
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18%
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Cota -parte a energiei electrice in sinecostul 1 m3 de apa
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• La moment sunt pregatite 64 de 
raporturi privind auditul tehnic
efectuat de specialistii AMAC in 
cele 26 de orase. 
Partial deja au fost
implementate modernizarile la 
intreprinderile din mun.Balti, 
Ungheni, Cahul, Leova, 
Hancesti, Anenii Noi , 
Basarabeasca, Comrat.
Au ramas de modernizat:
127 pompe de put
42 Statii de pompare apa curata
36 Statii de pompare canal



19

Taraclia

№ Pumpstation Pumpentyp
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1 Das Bohrloch № 1,2 TWI 4.14-25-B* 2 13 116 7,85 0,84 0,57 32 7686

2 Das Bohrloch № 3 TWU 6-1222-B* 1 13 131 7,83 0,61 0,6 --- 4579

3 Pumpstation №2 CO-2 MVI 
9504/ER-RBG 1 90 82,6 32,6 0,68 0,37 45,5 18671

4 Pumpstation №3 COR-2 MVI 1606-
6/CC-RBI 1 13,4 47,6 3,59 3,78 0,289 92 6676

5 Pumpstation" Pодник" CO-2 MVI 
7004/2/ER-RBG 1 77 62,7 17,5 0,43 0,248 42 14000

6 Pumpstation "Maria 
Serebreac"

COR-2 MVIE 403-
2G/VR-RBI 1 4,24 15,04 0,36 2,68 0,085 97 4360

7 Abwasserpumpstation
FA 10.78Z-
415+FKT 27.1-
4/28K

2 135 53,4 36 0,37 0,266 28 39560

95532,00
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Die Kabeln und die Edelstahlrohren

№ Pumpstation
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Edelstahlrohrleitungen
(м)
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1 Das Bohrloch № 1 156 4G6     -
5,4euro/m 842,40 312 1G1,5- 0,8 

euro/m 249,60 140  m ( 23 rohren( G2 ) x 6,1 m 
x 181 euro/stuck) 4163,00

2 Das Bohrloch № 2 130 4G6     -
5,4euro/m 702,00 260 1G1,5- 0,8 

euro/m 208,00 100 m ( 16 rohren( G2) x 6,1 m x 
181 euro/stuck) 2896,00

3 Das Bohrloch № 3 125 4G6     -
5,4euro/m 675,00 250 1G1,5- 0,8 

euro/m 200,00 110m( 18 rohren( G2) x 6,1 m x 
181 euro/stuck) 3258,00

2219,40 657,60 10317
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Total Moldawien ( 26 Städten) am 17.09.2013

Gesamtpreis für die Pumpen 3350693,21
Die Wartungskosten für 3 Jahre 232277
Gesamtpreis für Die Kabeln und Edelstahlrohren 485291

Grand TOTAL 4068261,21

Economia  de energie medie  27%

Volumul energiei electrice consumate p-u anul 2012 ( 26 orase) , lei MD 

76 684 166 Lei MD  

Tariful mediu  p-u 1 kW/ora inclusiv pierderi 1,69 lei

Economia  de energie in lei 20 704 724 Lei MD pe an

Economia  de energie in kW 12 251 315 kW pe an

Economia  de energie in Euro la cursul 1 Euro=17,5 lei MD
1 183 127 Euro pe an

Recuperarea investitiei 3,43 ani

* Das sind die Katalogpreisen ohne Verzollung

TOTAL  (26 Städten  ~ 1 500 000 Einwohner) 
127 Bohrlochpumpenstationen
42 Pumpenstationen
36  Abwasserpumpenstationen
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•Pe data de 27.04.2011 în incinta catedrei “Ecotehnie, managementul 
ecologic şi ingineria apelor” a facultăţii urbanism şi arhitectură a 
Universităţii Tehnice din Moldova a avut loc deschiderea oficiala a 
Institutului de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă şi 

Canalizării pentru membrii Asociaţiei “Moldova Apă – Canal”.
•Costul renovarii a fost de 60 000 Euro . 
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Deschiderea oficiala
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• Scopul acestui Institut este pregatirea si 
perfectionarea managerior si specialistilor intreprinderilor 
din domeniul apei si canalizarii din R.Moldova. Ridicarea 

nivelului de cunostinta cu tehnologiile noi din acest 
domeniu. 
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• Vă mulţumim 
pentru atenţie !



UNITATE AUTORIZATA 
SERVICE WILO

AXIMA GRUP SRL











MENTENANȚA

• Siguranţa în exploatare şi utilizarea optimă a 
energiei asigură un grad ridicat de confort. Şi 
toate acestea la costuri reduse, deoarece 
amploarea măsurilor de întreţinere şi 
reparaţie se reduce simţitor. Este un fapt 
dovedit că peste 50% dintre defecţiuni şi 
intervenţiile de urgenţă pot fi evitate prin 
inspecţii regulate. Erorile sunt identificate din 
timp, înainte de a se ajunge la probleme şi 
defecţiuni grave, care presupun costuri 
ridicate.



Avantajele pentru dumneavoastră:

• Garanția calității serviciilor prestate prin 
adaptarea fiecărei soluții de mententanță în 
funcție de cerințele clientului;

• Gestionarea cu rigurozitate a fiecărui 
echipament WILO supus operațiunilor de 
mentenanță, prin alocarea unui număr unic 
de service, facând mai ușoară gestionarea 
istoricului de intervenții.

• Consultanță specializată pentru fiecare 
proiect de mentenanță, în vederea 
optimizării costurilor clienților noștri.



• AXIMA GRUP SRL vă pune la dispoziţie serviciul de 
punere în funcţune gratuită pentru produsele sale, 
conform certificatelor de garanţie si service 
specializat prin intermediul reţelei sale naţionale 
de unităţi service autorizate. Toţi specialiştii 
service sunt special instruiţi şi evaluaţi periodic 
pentru a interveni prompt şi profesionist pentru 
orice problemă service reclamată.













































AXIMA GRUP S.R.L.
MD 2009 , R. Moldova                                   tel:84.44.02,fax:84.40.05
mun. Chisinau, str. Sarmizegetusa 48/9,     www.axima.md ,
service@axima.md
e-mail: Program de lucru
luni - vineri 9:00 - 18:00

http://www.axima.md/


S.C. ,, AMEN-VER” S.A.

Istoricul fondării sistemului public  
de alimentare cu apă și de 
canalizare din or.Hîncești



În or.Hîncești, în anul 1969 a 
fost construită și dată în exploatare 
prima stație de pompare a apei 
uzate, amplasată în lunca rîului 
Cogîlnic, în care erau instalate 3 
pompe mari cu o putere de 55 kw 
fiecare.

Prin anii 1980, în regiunea dată a 
început construcția unui cartier
locativ și a Școlii Profesionale, stația 
noastră însă a rămas într-o văgăună, 
împrejmuită de construcții.



Pe timp de ploaie sau cînd se deconecta 
energia electrică secția de utilaje era înecată cu 

apă reziduală și de ploaie.În această situație, 
pentru a evita inundația stației permanent se 

făcea serviciu cu autospeciala



În anul 2005, stația de pompare s-a reutilat (modernizat) cu 4 
pompe submersibile de tip ,, Wilo’’ cu o capaciate de 10 kw
fiecare și automatizare totală.Ca urmare a modernizării s-a 
obținut o economie la consumul de curent electric și alte 

cheltuieli,iar în decursul perioadei de 2 ani și 6 luni utilajul a 
fost răscumpărat.Important este că și serviciile prestate 

populției s-au ridicat la nivel mult mai înalt.



În anul 2006, în or.Hîncești a fost modernizată prima stație de pompre a apei
potabile, care este amplasată pe str.Muncitorilor . La început se foloseau 3 
pompe cu motoare electrice cu o putere de 15 kw avînd necesitatea de a fi

deservită de un număr de 5 persoane care lucrau în regim continuu. 



Pompa de pînă la anul 2005, de la Prima stație de pompre a apei care a este
amplasată pe str.Muncitorilor din or.Hîncești



Stația a fost reutilată cu pompe de tip „Wilo”. Din practică aceste pompe au dat dovadă
că sînt eficiente în expoatare, ca rezultat se obține o economie esențială a consumului
de energie electrică, deservită de 3 persone , cea ce a dus la micșorarea substanțială a 
costurilor, fapt ce se reflectă benefic asupra activității întreprinderii.



În anul 2010 cu suportul financiar al Fondului Ecologic 
Național și contribuția Primăriei din or. Hîncești au 

fost construite 4 fîntîni arteziene în diferite sectoare ale
orașului Hîncești, aceste fîntîni arteziene au fost 

asamblate cu pompe submersibele de marca „WILO”.
Pînă în prezent aceste pompe funcționează în regim 

normal,deservirea fiind asumată de compania ,, Axima 
Grup ”, pe cînd pompele autohtone , din motivul că apa 
la Hîncești conține H2S,  au o durată de funcționare de 

cel mult un an.



Turnul de apă a fîntînei arteziene din sectorul „Floarea” pe str.Victoriei din 
or.Hîncești



Au mai fost utilate cu 
pompe „Wilo” stația de 

pompare a apei №2 de pe 
str.Lăpușneanu și stația 
principală de pompare a 

apei uzate de pe str. 
M.Kogâlniceanu din 

orașul Hîncești.



S.C.„Amen-Ver” S.A. a beneficiat de investiții acordate de 
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. La 

17.12.2010, de către Consiliul raional Hîncești, Consiliile locale: 
Hîncești, Fîrlădeni, Bozieni, Buțeni, Mereșeni, Logănești, 

Î.M.„Amen-Ver” și BERD, în cadrul Programului de Dezvoltare a 
Companiilor de Alimentare cu Apă a fost semnat Acordul de 

Proiect. Altfel spus, ca urmare a implementării acestui proiect, la 
finele anului 2013 a fost dat în exploatare obiectul „Extinderea și 

reabilitarea sistemului de apă în or.Hîncești și satele Fîrlădeni, 
Bozieni, Buțeni, Mereșeni, Logănești.În oraș sa construit 38 km de 

rețele de apă, în sate 33 km . În  a.2014 a fost dată în exploatare 
sursa de apă Fîrlădeni, cu construcția stației de pompare a apei 
pentru deservirea consumatorilor din or.Hîncești și s.Fîrlădeni, 
utilată cu 4 pompe de tip „Wilo”, forarea a 4 fîntîni arteziene 

asigurate cu 4 pompe submersibile, care sînt monitorizate video 
prin sistemul automatizat SCADA.



s.Fîrlădeni. Stația de pompare a apei pentru deservirea consumatorilor din 
or.Hîncești și s.Fîrlădeni, Bozieni, Buțeni, Mereșeni, Logănești.



3 pompe de tip „Wilo” pentru transportarea apei din  sursa de apă 
Fîrladeni spre orașul Hîncești



Panourile de comandă și operare a 4 fîntîni arteziene, asamblate cu 
pompe submersibele„Wilo” pentru transportarea apei spre orașul 

Hîncești. Sistemul de supraveghere video și SCADA



Convertizorul de control și 
operare dotat  cu 

pompe„Wilo” pentru
transportarea apei din  

sursa de apă Fîrladeni spre 
or. Hîncești



Convertizorul de control și 
operare dotat cu 

pompe„Wilo” pentru
transportarea apei spre 

s.Fîrladeni



Recent, la data de 27 aprilie 2016, S.C.„Amen-Ver” S.A. a trecut în revistă un alt eveniment, 
darea în exploatare a unei  noi stații de pompare a apelor uzate, care va deservi un sector din circa 600 
de gospodării casnice. Aceasta este prima stație modernă și automatizată la 100 % din oraș și consider 

cea mai modernă din țară. Fiind dotată la fel cu pompe de tip „Wilo”, ne va reduce din costurile 
consumului de energie electrică, cu posibilitatea de exploatare automatizată prin intermediul panoului 

de comandă. 



Generator electric autonom DISEL instalat la stația de pompare a apelor uzate, care  deservește 
gospodăriile casnice, cu posibilitatea de exploatare automatizată prin intermediul panoului de 

comandă în lipsa sursei electrice.



Panou  de control  și  caminul pentru pompe 



Caminul pentru pompe 



Pompele cu tevi de transport și plutele de control a nivelului de apa uzată.



Vă mulțumesc!



Experiențe practice în 
exploatoarea produselor WILO de 

către ÎM APĂ-CANAL UNGHENI



∗ Începînd cu anul 2000 odată cu micșorarea volumului 
de apă , specialiștii întreprinderii au conștientizat 
necesitatea de a schimba radical utilajul tehnologic 
moral și fizic uzat. În parteneriat cu AMAC au fost 
efectuate studii de fezabilitate pentru redresarea 
situații apărute ,în rezultatul căreia au fost luate un șir 
de decizii și măsuri pe sistemul de apeduct  și 
canalizare.

∗ În cadrul ședințelor Consiliului tehnic au fost selectate 
mai multe variante, concluzionînd că cea mai eficientă 
este utilizarea pompelor WILO.



∗ - Stația de Tratare a Apei. 

∗ Au fost selectate pompele cu panouri de comandă 
care asigură lucrul automat al pompelor  în 
dependență de nivelul presiunii în sistem , 
suprasarcină, scurt circuit, lipsă fază, și la fel normarea 
timpului de lucru.

Sistemul de apeduct



STAȚIA DE POMPARE TREAPTA I

Nr. 
d/o

Caracteristicile pompei Q mm³/h H m N
kwt

Anul 
insta
lării

Regim de 
lucru

1. FA 15.84 D-278, cu motor electric FK 
202-4/27,cu panou de comandă- 4 buc 
(consum specific 0,076 kw,h/m³)

250 20 18,5 2004 24/24



PANOURI DE COMANDĂ A POMPELOR WILO (EMU) 
TIP FA 



STAȚIA DE POMPARE TREAPTA II
Nr. 
d/o

Caracteristicile pompei Q m³/h H m N
kwt

Anul 
insta
lării

Regim de 
lucru

1. WILO tip
NP80/200 (2buc) (consumul specific=0,225 kW,h/m³)

144 60 37 2004- 24/24

2 WILO tip
NP80/200- 3buc 

162 60 37
2004, 
2012

24/24



PANOUL DE COMANDĂ CU CONVERTIZOR DE FRECVENȚĂ



∗ 1. S-a redus consumul de energie 
electrică treapta I -25% , treapta II-33%.

∗ 2. Funcționarea stației de pompare în 
siguranță

∗ 3. Îmbunătățirea condițiilor de 
exploatare.

∗ 4. Reducerea numărului de avarii.

Eficiența economică în urma 
modernizării SP de la STA:



∗ Pentru înlăturarea frecventă a problemelor legate de 
aprovizionare cu apă potabilă a blocurilor locative multietajate ,a
fost luată decizia de a monta  pompe și stații de pompare de 
ridicare a presiunii în cartierile cu  mai multe blocuri multietajate 
(9 etaje) de tip WILO cu turația variabilă a motorului cu  
convertizor de frecvență.

∗ Stații sunt echipate 1,2-4 pompe identice legate paralel.

Stațiile de repompare a apei potabile

Nr. 
d/o

Caracteristica pompelor Amplasarea Q 
m³/
h

H m N kwt Anul 
instal.

Consumul
specific de
energie
(kWH/m3)

1. COR-1MVIE3202-GE str. Boico, 5, 7 40 45 5,5 2004 0.137
2. COR-1MHIE1602-2G-GE str. Romană, 66 13,5 19 2,2 2004 0.162
3. COR-4MHIE 803-26/ VR-RBI str. Cristiuc, 11 32 49 6 2014 0.187
4. COR-1MVIE1604-6/CR-EB str. Romană, 26 23 52 4 2004 0.174
5. COR-N1/E/3-2-2G str. Porumbescu, 3 25,7 12 2,2 2014 0.162
6. COR-1MHIE1602-2G-GE str. Ungureanu, 9 20,0 9 2,2 2005 0.162





∗ 1. S-a redus consumul de energie electrică cu 
50%

∗ 2. Îmbunătățirea  calității servicilor prestate .
∗ 3. Îmbunătățirea condițiilor de exploatare.
∗ 4. Reducerea numărului de avarii.
∗ 5. Asigurare  24 din 24 ore cu apă potabilă.
∗ 6 . Reducerea personalului de deservire

Eficienta economică  în uma 
modernizării staților de repompare a 

apei potabile



∗ Analogic cu sistemul de apeduct s-a modernizat și o 
parte din utilajul stației principale de pompare a 
apelor uzate  și  a  stațiilor de repompare.

∗ Astfel:
I. s- a redus consumul de energie cu 20% , 
II. s-a îmbunătățit condițiile de exploatare, 
III. s-a redus numărul avarilor

Sistemul de canalizare



Nr. 
d/o

Model /tip Denumirea Q m³/h H,m N kwt n rot/min An.
instal.

Consum 
specific  de 

energie, 
kwh/m³

11. WILO-EMU
FA10.94E-318-2 buc Secţia de grătare

180 23,4 20 1470 2007 0,111

Nr. 
d/o

Model/tip Motor electric Q l/s 
m³/h

H, m N kwt Cons. 
Specific

de  
energie 
kWh/m³

Anul 
instal.

Locul amplasării

3. WILO-EMU 
FA05.32E-112-2 buc

T12-2/11GRF 4,44-16 0,9 1,5 0,06-0,015 2012 Burebista,17, str. 
Caragiale

Caracteristicile  pompelor  de tip  EMU WILO la Stația 
de Pompare Principală

Caracteristicile  pompelor  de tip  EMU WILO la stația de repompare a 
apelor uzate



Experiență
∗ Pe parcursul de exploatare din anul 2004 pînă în prezent utilajul s-

a recomandat  a fi un utilaj performant, destul de bun în 
exploatare cu cheltuieli minimale la întreținere.

DEFECTELE ȘI NEAJUNSURILE DEPISTATE IN PERIOADA DE  
EXPLOATARE: 

1. Iesirea din funcție a rulmenților,garniturilor,etanșărilor. Toate 
piesele care au fost  defectate  au avut un termen de exploatare 
mai  mult  decît normele prevăzute.

Piesele defectate se înlocuiesc cu piese de calitate,care se dau 
comandă direct de la firma producătoare. Aceste piese sunt mai 
scumpe , dar in procesul de exploatare asigură o funcționare destul 
de eficientă și calitativă în comparație cu piesele analogice altor 
firme.



∗ Pentru  întreținerea utilajului în stare perfectă întreprinderea ÎM 
Apă Canal din Ungheni încheie anual contract de deservire cu 
firma specializată în domeniu Axima Grup SRL.4

∗ Firma ne oferă :
 servicii de deservire tehnică lunare 
 Lucrări bi-anuale planificate precum și revizia tehnică a 

utilajului.
 Intervenția tehnică și reparația utilajului ,în cazuri de urgență;
Deservirea tehnică și reparația utilajului se efectuază conform unui 
plan bine determinat.
În conformitate cu clauzele contractuale specialiștii Axima Grup 
sunt obligați să verifice,inspecteze, cel puțin odată în luna starea 
utilajului. În cazul cînd se depistează careva neregularități și defecte 
,specialiștii firmei le înlătură rapid si fara probleme.
Pe parcursul a mai mulți ani angajații firmei Axima Grup s-au 
recomandat ca profesioniști de calitate înaltă ,responsabili,receptivi 
la solicitarile noastre. 



Lucrari de montare  a  pompei EMU Wilo la stația 
de repompare a apei potabile  de pe str. Boico 7  
efectuate de către Axima Grup SRL împreună cu 
specialiștii ÎM Apă-Canal Ungheni.



∗ Cheltuieli de întreținere a 2 lăcătuși –reparatori 
pentru deservirea  pompelor WILO

∗ 1. Cheltuieli cu personalul
∗ Salariul anual pentr 2 lacat. Cat IV= 113682,60 lei
∗ Contribuții obligatorii:
de asigurări sociale 23%=26146,99 lei
de asigurări medicale4,5%=5115,71 lei
TOTAL cheltuieli cu personalul= 144945,3 lei
2. Cheltuieli materiale(12 luni)
Materiale =12000lei
Inventar ,instrumente=3000 lei
TOTAL materiale=150000lei
3.Cheltuieli de întreținere 12 luni :
Haine speciale,manuși, săpun -2 pers=1689,76lei
Alimentație specială=1548,0 lei
TOTAL ch. de întreținere= 3237,76 lei
Suma cheltuielilor anuale pentru întreținerea a 2 
lăcăuși la deservirea pompelor WILO=163183,06 lei
Cheltuieli lunare= 13600 lei

∗ Conform contractului  cu SRL 
AXIMA Grup ÎM Apă Canal din 
Ungheni achita anual 79402 lei, 
iar lunar reiese 6617 lei.

∗ Diferența: 163183,06 -79402,0= 
83 781,06 lei 

∗ Prim urmare, am economist 
83781,06 lei.



VĂ MULȚUMIM PENTRU 
ATENȚIE!



Service Wilo România 2016
24-27 MAI 2016 CHISINAU
Dragos Chidean - Director Service



2 Întâlnirea anuală a partenerilor service WILO

 Prezenţi in peste 60 de ţări
 Peste 300 tehnicieni service;
 900 Parteneri Service

Martie / Aprilie 2016
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Echipa de service a Wilo România
Organigrama

Service Business Development Wilo Romania Martie / Aprilie 2016

2. Structura departament Service Wilo România
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Acces către catalogul on-line al pieselor de schimb atât pe computer
cât şi pe dispozitivele mobile, doar scanând codul QR: 

Întâlnirea anuală a partenerilor service WILO Martie / Aprilie 2016

Instrumente de lucru
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Catalog online pentru piesele de schimb WILO:

Martie / Aprilie 2016Întâlnirea anuală a partenerilor service WILO

Instrumente de lucru
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Mulţumesc !



Mentenanta 24-27 mai 2016           Chisinau

Departament Service Dragos Chidean
Director Service



2 Wilo-Service Solutions

MENTENANTA – este un ansamblu de activitati tehnico-organizatorice care au 
ca scop mentinerea în stare de functionare, întretinerea si reparatia echipamentelor dintr-
un sistem.

Exploatarea în conditii optime si cu performante ridicate a sistemelor este strans 
legata de prevenirea defectiunilor provenite prin manevre gresite, datorita neatentiei 
operatorului sau prin suprasolicitari intamplatoare, prin uzura excesiva si prematura a unor
elemente componente, etc. 

Deteriorarea sau intreruperea capacitatii unui sistem de a asigura o functie
ceruta în conditiile de functionare specificate defineste o situatie de defect . O defectare 
este datorata aparitiei unuia sau mai multor defecte. Nu intotdeauna un defect duce la 
oprire, sistemul putand sa continue sa functioneze, dar la performante scazute



3

Dezvoltarea tehnicilor de monitorizare si diagnoza si implementarea lor pe
sistemele asigura functionarea în conditii de siguranta si de performanta a acestora, cu 
efecte pozitive asupra fiabilitatii si productivitatii.

Trebuie avut in vedere faptul ca, in orice sistem, programul de mentenanta se va 
focaliza pe componentele critice ale acestuia. O componenta critica este definita ca 
elementul direct implicat în procesul productiv, de care depinde în mod esential
productivitatea intregului sistem, randamentul acestuia si, nu în ultimul rand, calitatea
produsului.

.

Wilo-Service Solutions
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Filozofia mentenanţei se poate împartii în urmatoarele categori diferite:

Efectuarea intretinerii în caz de defectiune totala;

Intretinere preventiva bazata pe timp;

Intreţinere predictivă bazata de conditii;

Intretinere proactivă folosită pentru prevenirea defectelor.

Wilo-Service Solutions



5 MENTENANTA 23.10.2015 Cluj-Napoca

•Concepte de mentenanta

• Mentenanta
reactiva

• Mentenanta
preventiva

• Mentenanta
predictiva

• Mentenanta
corectiva

• Mentenanta
proactiva
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MENTENANTA REACTIVA

Acest tip de mentenanta este caracterizata prin doua elemente, si anume:
planificare scazuta;
reparatii incomplete.

In mod curent, mentenanta reactiva costa de trei-patru ori mai mult decat în
cazul daca aceeasi problema ar fi rezolvata în mod planificat.

O a doua problema legata de mentenanta reactiva este aceea conform 
careia activitatea se concentreaza pe repararea simptomului defectului, fara a cauta
cauza.

Reparatiile sunt de cele mai multe ori prost planificate datorita
constrangerilor de timp impuse de productie si de managementul sistemului.

MENTENANTA 23.10.2015 Cluj-Napoca
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MENTENANTA CORECTIVA

În cazul mentenantei corective, spre deosebire de cea reactiva, 
activitatea se focalizeaza pe sarcini planificate la intervale regulate de timp prin 
care sa se asigure mentinerea în stare de functionare la parametri optimi a
masinilor/sistemelor critice.

Eficienta programului de mentenanta se judeca în functie de costul
ciclului de viata al masinilor/sistemelor critice si nu în functie de cât de repede
este repus în functiune.

Activitatea se focalizeaza pe sarcini planificate la intervale regulate de 
timp prin care sa se asigure mentinerea în stare de functionare la parametri 
optimi a echipamentelor.

MENTENANTA 23.10.2015 Cluj-Napoca
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MENTENANTA PREVENTIVA

Defineste un program de mentenanta care 
are ca scop prevenirea si/sau eliminarea mentenantei
reactive si corective.

Activitatile de asigurare a mentenantei sunt
gestionate în timp. Managementul mentenantei
preventive ia sau trebuie sa ia în considerare aceasta
statistica de defect potential în planificarea lucrarilor
de reparatii si întretienere.

Un program de mentenanta preventiva va 
apela la evaluarea periodica a echipamentelor pentru
a detecta potentiale probleme si pentru a programa
imediat interventiile necesare care vor preveni orice 
degradare a conditiilor de functionare.

MENTENANTA 23.10.2015 Cluj-Napoca
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MENTENANTA PREDICTIVA

Premisa comuna de la care porneste mentenanta predictiva este aceea ca
monitorizarea periodica sau continua a starii mecanice, electrice sau a altor
indicatori ai functionarii sistemelor sau proceselor poate furniza datele
necesare asigurarii intervalului maxim între lucrarile de reparatii si întretinere,
respectiv de a minimiza costul întreruperilor de productie neplanificate
datorate eventualelor defectiuni.

Este realizată prin compararea parametrilor măsuraţi cu limitele tehnologice 
ale elementelor echipamentelor, având scopul de a detecta, analiza şi corecta 
eventualele probleme înainte ca ele să apară, urmând ca reparatiile să fie realizate 
înainte de apariţia defectului. 

Aceste date reprezinta o baza importanta în organizarea activitatii de 
mentenanta. Se vor putea evita astfel intreruperile neprogramate ale procesului de 
productie, prin identificarea problemelor inainte ca ele sa devina serioase. Cea mai
mare a problemelor pot fi minimizate prin detectarea lor în faza incipienta.

MENTENANTA 23.10.2015 Cluj-Napoca
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TEHNICI UTILIZATE PENTRU MENTENANTA PREDICTIVA

Analiza vibratiilor

Analiza fluidului de ungere
Detectarea zgomotului ultrasonic    Termografia

Masurarea impedantei

Analiza spectrului de armonici ai curentului de faza

Masurarea rezistentei de izolatie

Vderificarea indicatorii de performanta ai echipamentelor

Istoricul si analiza datelor achizitionate pentru fiecare echipament.

MENTENANTA 23.10.2015 Cluj-Napoca
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MENTENANTA PROACTIVA

Este un termen ales pentru a cuantifica consolidarea tehnologiilor de 
intretinere preventiva si predictivă. Este absolut necesar ca managerii sa identifice 
şi să documenteze datele obţinute atât din programele de mentenanta preventiva, 
cat si predictiva, astfel încat sa poata fi capabili a dezvolta elementele de 
mentenanţa proactiva din ecuaţie. Mentenanta proactivă reprezinta un istoric viabil 
pentru fiecare centru de cost în parte.

Wilo-Service Solutions



12 Wilo-Service Solutions
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Achiziţia pieselor de schimb şi consumabilelor

Achiziţia pieselor de schimb si a consumabilelor au un rol primordial într-o 
organizaţie cu un sistem de mentenanţă modern. Planificarea adecvată şi stabilirea 
corectă a unui nivel viabil de stocuri, poate preveni lipsa unor materiale de pe stoc 
sau invers, majorarea nejustificată a stocurilor.

Secretul constă, de fapt, în a dispune doar de piesele strict necesare 
pentru situaţii reale de urgenţă. 

Wilo-Service Solutions
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In alegerea strategiei în vederea implementarii unui anumit tip de 
mentenanta, trebuie avut în vedere în primul rând faptul ca mentenanta nu 
presupune executarea lucrarilor de reparatii în cel mai scurt timp, ci este în
principal un mijloc de prevenire a pierderilor cauzate de problemele echipamentelor.
Astfel, rolul strategiei de mentenanta este acela de a obtine si mentine urmatoarele:

- disponibilitate optima a echipamentelor/sistemelor de productie si a celor
auxiliare, pentru mentinerea capacitatii de productie a companiei la nivelul de 
performanta stabilit;

- conditii de operare optime pentru echipamente;

- utilizarea eficienta si la capacitati maxime a resurselor pentru
mentenanta;

- extinderea timpului de viata al echipamentelor/sistemelor;

- reactie rapida în caz de defect;

Wilo-Service Solutions
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OBIECTIVELE  MENTENANTEI

Cresterea duratei de utilizare a 
echipamentului, conditii de operare optime si 
mentinerea nivelului de performanta;

Evitarea defectelor accidentale ale 
echipamentelor;

Reducerea costurilor reparatiilor si 
reducerea timpului de imobilizare;

Previzionarea aprovizionarii cu piese de 
schimb si planificarea inlocuirii echipamentelor 
uzate;

MENTENANTA 23.10.2015 Cluj-Napoca
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Indiferent de performanta si fiabilitatea 
echipamentului, este necesara efectuarea operatiilor de 
mentenanta pe durata de operare a echipamentului, atat in 
perioada de garantie cat si în perioada de post-garantie;

Pentru a executa corect operatiile de mentenanta
este nevoie de elaborarea unui program structurat, cu 
respectarea etapelor curente, dar si a celor recomandate 
de catre producator;

Operarea echipamente fara un program de 
mentenanta poate duce la prejudicii majore chiar si in 
perioada de garantie (garantia echipamentului este 
conditionata in acest sens). 

MENTENANTA

MENTENANTA 23.10.2015 Cluj-Napoca
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La cerere punem la dispozitie
instructiunile specifice de utilizare si 
mentenanta pentru un anumit tip de 
echipament;

Pentru a executa corect si la timp 
lucrarile, va punem la dispozitie un caiet de 
service;

Suport pentru optimizarea stocurilor 
de piese de schimb in functie de tipul si 
numarul echipamentelor din dotare;

SUPORT TEHNIC

MENTENANTA 23.10.2015 Cluj-Napoca
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INTREBARI

.

MENTENANTA 23.10.2015 Cluj-Napoca



Va multumesc pentru atentia acordata !



Service Wilo România 2016
24-27 MAI 2016 CHISINAU
Dragos Chidean - Director Service



2 Mai 2016

Pompe pentru apa curata

Instalare 
Exploatare 
Mentenanta



3 Mai 2016



4 Mai 2016



5 Mai 2016



6 Mai 2016



7 Mai 2016



8 Mai 2016



9 Mai 2016



10 Mai 2016



11 Mai 2016



12 Mai 2016



13 Mai 2016



14 Mai 2016



15 Mai 2016



16 Mai 2016



17 Mai 2016



18 Mai 2016



19 Mai 2016



20 Mai 2016



21 Mai 2016



22 Mai 2016
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INTREBARI

.

MENTENANTA 23.10.2015 Cluj-Napoca



24

Mulţumesc !



Service Wilo România 2016
24-27 MAI 2016 CHISINAU
Dragos Chidean - Director Service



2 Mai 2016

Pompe pentru alimentari cu apa
NL, NLG, SCP

Exploatare 
Mentenanta



3 Mai 2016



4 Mai 2016



5 Service Business Development Wilo Romania Mai 2016



6 Mai 2016



7 Mai 2016



8 Mai 2016



9 Mai 2016



10 Mai 2016



11 Mai 2016



12 Mai 2016



13 Mai 2016



14 Mai 2016
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INTREBARI

.

MENTENANTA 23.10.2015 Cluj-Napoca



16

Mulţumesc !



Service Wilo România 2016
24-27 MAI 2016 CHISINAU
Dragos Chidean - Director Service



2 Mai 2016

Pompe pentru apa uzara si statii
prefabricate

Instalare 
Exploatare 
Mentenanta



3 Mai 2016



4 Mai 2016



5 Mai 2016



6 Mai 2016



7 Mai 2016



8 Mai 2016



9 Mai 2016
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Service Wilo România 2016
24-27 MAI 2016 CHISINAU
Dragos Chidean - Director Service



2 Mai 2016

Panouri de automatizare

Instalare 
Exploatare 
Mentenanta



3 Mai 2016

 DEFINITII

 AVANTAJE

 ELEMENTELE SISTEMULUI

AUTOMATIZAREA



4 Mai 2016

AUTOMATICA:

Este acea ramura a stiintei si tehnicii care cuprinde totalitatea
metodelor si mijloacelor tehnice prin care se stabilesc legaturi
corespunzatoare intre instalatiile tehnologice si dispozitive anume
introduse, astefel incat conducerea proceselor de productie sa se 
desfasoare fara interventia directa a omului.



5 Mai 2016

DISPOZITIVUL DE AUTOMATIZARE (DA)

Este acel dispozitiv care in functie de conditiile impuse, 
realizeaza comanda si/sau controlul unui anumit proces de productie
si care permite sa se renunte, astfel, la interventia directa a omului
pentru indeplinirea acestor functii



6

DEFINITII

6

Preluarea functiilor operatorului uman de catre DA, reprezinta
conducerea automata sau automatizarea procesului .

PROCES 
TEHNOLOGIC

PROCES 
TEHNOLOGIC

INTRARE IESIREINTRAREIESIRE

OM DA

Comanda
(conducere
manuala)

Control 
masurari

(informare)

Control 
masurari

(informare)
Comanda

(conducere
manuala)

INTRARE

Program 
(consens)

Program 
(consens)

P P

Conducerea procesului
tehnologic de catre un 

operator uman

Conducerea procesului
tehnologic de catre dispozitivul

de automatizare



7 Mai 2016

Avantaje de ordin economic
- Marirea productivitatii;
- Reducerea consumurilor;
- Reducerea cheltuielilor de productie;
- Reducerea costurilor de productie;

Avantaje de ordin tehnic
- Cresterea calitatii;
- Reducerea uzurii instalatiilor;
- Marirea duratei de utilizare;



8 Mai 2016

Avantaje de ordin social
- Imbunatatirea conditiilor de lucru;
- Cresterea securitatii muncii;
- Ridicarea nivelului de calitate a activitatilor
productive;

Desi introducerea automatizarii implica
investitii suplimentare, automatizarea duce 
reducerea costului produselor ca urmare a 
avantajelor sus mentionate.



9 Mai 2016

ELEMENTUL DE MASURAT (ex. traductor 4-20 mA; 0-10 V; etc.)
Este elemantul care masoara marimea parametrului de iesire din sistem

ELEMENTUL DE COMPARATIE (referinta – parametrul esential
pentru proces)
Este valoarea care este comparata cu elementul masurat. Informatia este
transmisa catre:

REGULATORUL AUTOMAT analizeaza informatia si comanda

ELEMENTUL DE EXECUTIE (ex. Convertizor de frecventa) 
element care regleaza procesul



10 Mai 2016

Un SISTEM DE AUTOMATIZARE poate fii proiectat sa transmita
date (informatii) sau sa primeasca comenzi de la distanta catre sau de 
la un dispecer.

Acest lucru se realizeaza prin transmiterea sau receptionarea de 
la distanta a unor semnale. Aceste semnale sunt de tip ANALOGIC
(semnal continuu – ex. traductor de presiune 4-20 mA) si DIGITAL (de 
tip contact – 0/I).

In functie de directie, semnalele pot fii de tip iesire (OUT) sau
intrare (IN). 



11 Mai 2016

Automatizarea proceselor nu poate sa inlocuiasca integral 
factorul uman. 

Intotdeauna informatiile transmise de catre sistem vor fii
interpretate de catre un operator, operator care va lua deciziile majore
pentru instalatie si/sau proces. 

O instalatie automatizata nu va functiona intr-un regim de 
siguranta sporit fara supraveghere, inspectie si lucrari de intretinere.



12 Mai 2016



13 Mai 2016



14 Mai 2016



15 Mai 2016
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Seminarul de instruire ”Exploatarea echipamentelor WILO pentru stațiile de pompare”
Grupa FCFUA/EEWSP-1602, perioada 24-25 mai 2016. Program 20 ore.

Nr. Numele, Prenumele Seria, numarul certificatului Data
1 Agheichin Alexandr UTM/CFC 000046 25.05.16
2 Arîcu Simion UTM/CFC 000047 25.05.16
3 Beşliu Constantin UTM/CFC 000048 25.05.16
4 Bîrliba Igor UTM/CFC 000049 25.05.16
5 Boico Eduard UTM/CFC 000050 25.05.16
6 Borş Natalia UTM/CFC 000051 25.05.16
7 Botnari Mihail UTM/CFC 000052 25.05.16
8 Bulgaru Tudor UTM/CFC 000053 25.05.16
9 Burduja Ivan UTM/CFC 000054 25.05.16

10 Calos Sergiu UTM/CFC 000055 25.05.16
11 Castraveţ Fiodor UTM/CFC 000056 25.05.16
12 Ceban Vladimir UTM/CFC 000057 25.05.16
13 Cecan Adrian UTM/CFC 000058 25.05.16
14 Colesnic Ruslan UTM/CFC 000059 25.05.16
15 Contasel Mihaela Anca UTM/CFC 000060 25.05.16
16 Cucereavîi Viorel UTM/CFC 000061 25.05.16
17 Curti Veaceslav UTM/CFC 000062 25.05.16
18 Deveatîi Pavel UTM/CFC 000063 25.05.16
19 Erhan Gheorghe UTM/CFC 000064 25.05.16
20 Hohlov Lioreta UTM/CFC 000065 25.05.16
21 Dodiță Dumitru UTM/CFC 000066 25.05.16
22 Gudumac Iurie UTM/CFC 000067 25.05.16
23 Guleac Iurie UTM/CFC 000068 25.05.16
24 Lică Gheorghe UTM/CFC 000069 25.05.16
25 Lichii Anatolie UTM/CFC 000070 25.05.16
26 Mereuţa Victor UTM/CFC 000071 25.05.16
27 Movileanu Alexandru UTM/CFC 000072 25.05.16
28 Murzacoi Demian UTM/CFC 000073 25.05.16
29 Neagu Mihail UTM/CFC 000074 25.05.16
30 Odajiu Grigore UTM/CFC 000075 25.05.16
31 Potrîmba Grigore UTM/CFC 000076 25.05.16
32 Sîrbu Anatolie UTM/CFC 000077 25.05.16
33 Stratin Fiodor UTM/CFC 000078 25.05.16
34 Tacu Victor UTM/CFC 000079 25.05.16
35 Telpiz Ivan UTM/CFC 000080 25.05.16
36 Timofei Leonid UTM/CFC 000081 25.05.16
37 Ţurcan Iurie UTM/CFC 000082 25.05.16
38 Velicev Vitalii UTM/CFC 000083 25.05.16
39 Anton Vadim UTM/CFC 000084 27.05.16
40 Apostolachi Serghei UTM/CFC 000085 27.05.16
41 Begliţa Veaceslav UTM/CFC 000086 27.05.16
42 Bîrsan Ion UTM/CFC 000087 27.05.16
43 Bunesco Igor UTM/CFC 000088 27.05.16
44 Burlacu Anatolie UTM/CFC 000089 27.05.16



45 Capanji Anatoli UTM/CFC 000090 27.05.16
46 Carapal Tudor UTM/CFC 000091 27.05.16
47 Cavcaliuc Ivan UTM/CFC 000092 27.05.16
48 Chircov Gheorghi UTM/CFC 000093 27.05.16
49 Cohanovschi Alexandr UTM/CFC 000094 27.05.16
50 Florea Lilian UTM/CFC 000095 27.05.16
51 Gagauz Vera UTM/CFC 000096 27.05.16
52 Ghevco Sergiu UTM/CFC 000097 27.05.16
53 Gratii Ruslan UTM/CFC 000098 27.05.16
54 Grosu Gheorghe UTM/CFC 000099 27.05.16
55 Guşan Daniel UTM/CFC 000100 27.05.16
56 Iaşinschii Andrei UTM/CFC 000101 27.05.16
57 Ioneţ Ion UTM/CFC 000102 27.05.16
58 Jereghi Petru UTM/CFC 000103 27.05.16
59 Mitioglo Simion UTM/CFC 000104 27.05.16
60 Mîrzenco Nicolae UTM/CFC 000105 27.05.16
61 Moscaliciuc Mihail UTM/CFC 000106 27.05.16
62 Nagnibeda Serghei UTM/CFC 000107 27.05.16
63 Ormanji Andrei UTM/CFC 000108 27.05.16
64 Osadciuc Mihail UTM/CFC 000109 27.05.16
65 Panciuc Sergiu UTM/CFC 000110 27.05.16
66 Popov Vladimir UTM/CFC 000111 27.05.16
67 Rotaru Ion UTM/CFC 000112 27.05.16
68 Salabaş Constantin UTM/CFC 000113 27.05.16
69 Sîrbu Alexei UTM/CFC 000114 27.05.16
70 Sobor Ivan UTM/CFC 000115 27.05.16
71 Spoială Vasile UTM/CFC 000116 27.05.16
72 Todiraş Eduard UTM/CFC 000117 27.05.16
73 Ţurcan Fiodor UTM/CFC 000118 27.05.16
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